ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ

PROJEKTOWANA SLUSARKA OTWOROWA WEWNETRZNA
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typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazyé w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z regulowang sitg zamykania i blokada stanu

potozenia po otwarciu).
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazyé w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z regulowang sitg zamykania i blokada stanu

potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci agniowej EIS 60

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. Switato
przejscial. Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z regulowang sitg zamykania i blokada stanu

potozenia po otwarciu).
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. Switato
przejscial. Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z regulowang sitg zamykania i blokada stanu

potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci agniowej EIS 30

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz
z odtamkami trzymajacymi sie razem i
nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy( w samozamykacz
(z regulowang sita zamykania i blokadg stanu
potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci ogniowej EIS 60

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+40x200 (min. $witato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy( w samozamykacz
(z regulowang sita zamykania i blokadg stanu

potozenia po otwarciu).
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z regulowang sita zamykania i blokadg stanu

potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci ogniowej EIS 30

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy( w samozamykacz
(z regulowang sita zamykania i blokadg stanu

potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci ogniowej EIS 60

- sposéb pekania typowy dla szkta
warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego
polerowanego. Liczne spekania lecz z

odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy( w samozamykacz
(z regulowang sita zamykania i blokadg stanu

potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci ogniowej EIS 60
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