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SYMBOL o1 (lewe) 01P (prawe) 01LZ (lewe) O1PZ (prawe) 02 (prawe) 04 05 05W 07
UWAG) Okno PCV (rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - gtebokos¢ Okno PCV {rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - gtebokos¢ Okno PCV {rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - gtebokos¢ Okno PCV (rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - gtebokos¢ Okno PCV (rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - gtebokos¢ Okno PCV (rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - gtebokoS¢ Okno PCV (state-fix) - profil 6 kamorowy - gtebokos¢ zabudowy min. | Okno PCV (state-fix) - profil 6 komorowy - gtebokoS¢ zabudowy min. Okno PCV {rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - gtebokos¢

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie
15mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybq
bezpieczng 02(33.1) z cieptg ramkg miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z mozliwoScig zamkniecia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach rozwierno-uchylnych.
Montaz nawiewnika okiennego - wg projektu wentylagji.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie
1.5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybq
bezpieczng 02(33.1) z ciept ramkg miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z mozliwoScig zamkniecia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach rozwierno-uchylnych.
Montaz nawiewnika okiennego - wg projekfu wentylagji.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie
1.5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybq
bezpieczng 02(33.1) z ciept ramkg miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z mozliwoScig zamkniecia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach rozwierno-uchylnych.
Montaz nawiewnika okiennego - wg projekfu wentylagji.
Doktadne wymiary ustali¢ na budowie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie
1.5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 46mm z szybg
bezpieczng 02(33.1) z cieptg ramka miedzyszybows. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajace od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z mozliwoScig zamkniecia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach rozwierno-uchylnych.
Montaz nawiewnika okiennego - wg projektu wentylagji.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle Z2mm w ramie
1.5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 46mm z szybg
bezpieczng 02(33.1) z cieptg ramka miedzyszybow3. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajace od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z mozliwoscig zamkniecia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach rozwierno-uchylnych.
Montaz nawiewnika okiennego - wg projektu wentylagji.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie
1.5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybg
bezpieczng 02(33.1) z cieptg ramka miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajace od wewnatrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z moZliwoscig zamkniecia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach rozwierno-uchylnych.
Montaz nawiewnika okiennego - wg projekfu wentylagji
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie 15mm,
przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 46mm z szybg bezpieczng
02(33.1) z cieptg ramka miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy i parteru,
szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z moZliwoscig zamkniecia na kluczyk.
Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach
rozwierno-uchylnych.Wewnetrzna szyba - witraz
Montaz nawiewnika okiennego - wg projektu wentylacji
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m?K - dla okna.
Kolor: drewno - sosna

82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie 15mm,
przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 46mm z szybg bezpieczng
02(33.1) z cieptg ramka miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy i parteru,
szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z mozliwoScig zamkniecia na kluczyk.
Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach
rozwierno-uchylnych.Wewnetrzna szyba - witraz
Montaz nawiewnika okiennego - wg projektu wentylagi
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Wspitczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m?K - dla okna.
Kolor: drewno - sosna

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalg - w skrzydle 2mm w ramie
1.5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybq
bezpieczng 02(33.1) z cieptg ramkg miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Zaczepy antywtamaniowe na catym obwodzie okna.
Klamka z mozliwoScig zamkniecia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchytu w skrzydtach rozwierno-uchylnych.
Montaz nawiewnika okiennego - wg projekfu wentylagji.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogq by¢ bez pisemnej

Rysunki nalezy rozpatrywal z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnoSci nalezy zgtaszac projektantowi.
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.
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LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO, PRZECIWPOZAROWEGO ZBIORNIKA
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