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SCHEMAT

Wymiar

w

świetle

ościeży

ILOŚĆ

UWAGI

TYP

Sz (cm)

Hz (cm)

PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OTWOROWA WEWNĘTRZNA

136

208

lewe

SYMBOL D3L / D3P

90+30x200

136

20
8

196

208

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania

lecz z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

prawe

5 3

136

208

lewe

DP3L / DP3P EIS 60

90+30x200

136

20
8

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania

lecz z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

Drzwi w odproności ogniowej EIS 60

prawe

1 0

196

20
8

lewe prawe

2 3

D6L / D6P

90+90x200

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania

lecz z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

196

208

196

20
8

lewe prawe

15 1

DP6L / DP6P EIS 30

90+90x200

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania

lecz z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

Drzwi w odproności ogniowej EIS 30

196

208

196

20
8

lewe prawe

- 3

DP6L / DP6P EIS 60

90+90x200

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz

z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

Drzwi w odproności ogniowej EIS 60

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE OARZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ORAZ DRZWI. KTÓRYCH SKRZYDŁA OTWIERAJĄ SIĘ NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ WYPOSAŻYĆ W

SAMOZAMYKACZ Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKOWANIA SKRZYDŁA. W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH SAMOZAMYKACZ ZAMONTOWAĆ NA OBU SKRZYDŁACH

PASY NIEPRZEZIERNE WYKONAĆ Z FOLII WITRAŻOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA - WG OPISU TECHNICZNEGO

136

208

lewe

D9L / D9P

90+40x200

146

20
8

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania

lecz z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+40x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

prawe

2 2

136

208

lewe

D9L / D9P EIS 30

90+40x200

146

20
8

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania

lecz z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

Drzwi w odproności ogniowej EIS 30

prawe

0 1

136

208

lewe

D9L / D9P EIS 60

90+40x200

146

20
8

Drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone

szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania

typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania

lecz z odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

Drzwi w odproności ogniowej EIS 60

prawe

0 1

336

208

lewe

WW1P

100

20
8

witryna aluminiowa z drzwiami - profilowe,

przeszklone szybą bezpieczną - Typ B

– sposób pękania typowy dla szkła

warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego

polerowanego. Liczne spękania lecz z

odłamkami trzymającymi się razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. świtało

przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz

patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz

(z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu

położenia po otwarciu).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

 Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi

płytowych.

Drzwi w odproności ogniowej EIS 60

prawe

0 2

236

część stała

1 :100 A-44
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ
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