ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNE |

BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO, PRZECIWPOZAROWEGO ZBIORNIKA
WODY WRAZ Z PUNKTEM CZERPANIA WODY, PARKINGU DLA
SAMOCHODOW 0SOBOWYCH, INSTALACJI ZBIORNIKOWE) GAZU
Pt YNNEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ INSTALCJI ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANYM! OBIEKTAMI

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne
S5mm, przeszklona szybg, bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajace od wewnatrz przed wypadnieciem.

W witrynie wykonat drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. Swiatto
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz (z requlowang sita zamykania i blokada
stanu potozenia po otwarciu). Prég w drzwiach zlicowany z posadzka.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m?K - dla witryny.
Kolorystyka - RAL 7011,

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne
S5imm, przeszklona szybg bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajgce od wewnatrz przed wypadnieciem.

W witrynie wykonat drzwi o wymiarach 120+110x235 (min. $wiatto
przejscia). Drzwi wyposazy( w zamek na klucz patentowy. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz (z requlowang sita zamykania i blokadg
stanu potozenia po otwarciu). Prég w drzwiach zlicowany z posadzka.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla witryny.

Pasy miedzykondygnacyjne (80cm) w odpornosci ogniowej El60.
Kolorystyka RAL - 7011,

Nad drzwiami zamontowac systemowy daszek szklany (szkto bezpieczne)

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne
51mm, przeszklona szybg bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajace od wewnatrz przed wypadnieciem.
Doktadne wymiary ustali¢ na budowie.
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,0W/mK - dla witryny.
Pasy miedzykondygnacyjne (80cm) w odpornosci ogniowej EI60.
Kolorystyka w uzgodnieniu - RAL 7011,

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne
51mm, przeszklona szybg bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajace od wewnatrz przed wypadnieciem.

W witrynie wykonac drzwi o wymiarach 90+30x210 (min. $wiatto
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz (z requlowang sita zamykania i blokadg
stanu potozenia po otwarciu). Prég w drzwiach zlicowany z posadzka.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m?K - dla witryny.
Kolorystyka - RAL 7011,

Nad drzwiami zamontowal systemowy daszek szklany (szkto bezpieczne)

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostok3tne
5imm, przeszklona szybg bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Doktadne wymiary ustali¢ na budowie.
Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m’K - dla witryny.
Kolorystyka - RAL 7011

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne
51mm, przeszklona szybg bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajace od wewnatrz przed wypadnieciem.

W witrynie wykonat drzwi o wymiarach 90+50x210 (min. Swiatto
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz (z requlowang sitg zamykania i blokada
stanu potozenia po otwarciu). Prég w drzwiach zlicowany z posadzka.
Doktadne wymiary ustali¢ na budowie.

Pasy miedzykondygnacyjne (min. 80cm) o odpornosSci ogniowej EI60.
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla witryny.
Montaz nawiewnikow na kazdej kondygnacji - wg projektu wentylagji
Kolorystyka - RAL 7011
Nad drzwiami zamontowal systemowy daszek szklany (szkto bezpieczne)

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostok3tne
S5imm, przeszklona szybg bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajgce od wewnatrz przed wypadnieciem.
Doktadne wymiary ustali¢ na budowie.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m’K - dla witryny.
Pasy miedzykondygnacyjne (min. 80cm) o odpornosci ogniowej E160.
Kolorystyka - RAL 7011
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Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szerokosc Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szerokosc Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szeroko$¢ Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szerokosc Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szerokosc Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szerokosc Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szerokosc Witryna aluminiowa - stupowo-ryglowa klasyczna, szerokosc
UWAGI

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne
51mm, przeszklona szybg bezpieczng - Typ B - sposéb pekania typowy
dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne
spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
Szklenie zabezpieczajace od wewnatrz przed wypadnieciem.
Doktadne wymiary ustali¢ na budowie.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m?K - dla witryny.
Kolorystyka - RAL 7011

Obiekt
BUDYNEK DOMU POMOCY SPOtECZNEJ

Inwestor
FUNDACJA "BOGACI MItOSIERDZIEM”

Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki

Adres inwestygji
Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki

dz. ewid. nr 3, obreb: 0011 Mocarzewo, jedn. ewid. 1404045 Sanniki

Architektura - projektant
mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MA/070/14

Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszal projektantowi
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie magq by( bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umawie.

WSZYSTKIE WYMIARY SLUSARKI ORAZ OTWORY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE OARZ SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA STOLARKI
WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ Z MOZLIWOSCIA BLOKOWANIA SKRZYDtA. W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDtOWYCH SAMOZAMYKACZ
ZAMONTOWAC NA 0BU SKRZYDt ACH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA - WG OPISU TECHNICZNEGO

Architektura - sprawdzjgcy
mgr inz. arch. Leszek Franciszek Narkowicz
nr 105/67
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