LESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Swietle
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Okreslenie
skrzydet Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe
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SYMBOL oL / DIP DiWL / DIwP DPIL / DP1P EIS30 DPIWL / DPIWP  EIS60 D2L 7 D2P D2wL / D2wP D3L 7 D3P DP3L / DP3P El60 DP3L / DP3P EIS60 D4L 7 D4P D7/ DP DP?L / DP?P El60 DPSL / DPBP El60 DziL 7 DZ1Ip Dz2L / Dz2P
90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90+30x200 90+30x200 90+30x200 90x200 100x200 90+90x200 90x200 90+30x200
Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do Drzwi wewnefrzne wachadtowe, Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi wewnefrzne przeznaczone do | Drzwi zewnefrzne - petne sfalowe, | Drzwi zewnefrzne - pefne sfalowe,
obiektiw stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o oscieznica z blachy kwasoodpornej obiektow stuzby zdrowia o obiektiw stuzby zdrowia o obiektow stuzby zdrowia o lakierowane. OScieznica stalowa w | lakierowane. 0Scieznica stalowa w
izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnoSci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, wtopiona - zlicowana z murem, izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnoSci akustycznej min. 40dB, | izolacyjnoSci akustycznej min. 40dB, | kolorze skrzydta (kolor: drewno - | kolorze skrzydta (kolor: drewno -
UWAGI o$cieznica z blachy kwasoodpornej | oscieznica z blachy kwasoodpornej oScieznica z blachy kwasoodpornej | oscieznica z blachy kwasoodpornej oscieznica z blachy kwasoodpornej | oScieznica z blachy kwasoodpornej | oScieznica z blachy kwasoodpornej | oscieznica z blachy kwasoodpornej | oscieznica z blachy kwasoodpornej |Skrzydto drzwiowe gtadkie bez potek| oscieznica z blachy kwasoodpornej o$cieznica z blachy kwasoodpornej | oscieznica z blachy kwasoodpornej sosna). Drzwi antywtamaniowe w sosna). Orzwi antywtamaniowe w

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamki) ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3 szt.) ze stali
kwasoodpornej.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
Drzwi wyposazyé w komplet zamkéw i
szyldéw (wktadka bebenkowa).

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamki) ze stali
kwasoodpornej - szczotkowane.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodporney.

Drzwi wyposazyé w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana),
Skrzydto drzwi z podcieciem
wentylacyjnym min. 3cm,
zabezpieczone fabrycznie listwami ze
stali kwasoodpornej. Drzwi wyposazy(
w komplet zamkow i szyldéw
(wktadka bebenkowa).

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez potek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodporneyj.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
Srodkowym (na wys. klamki ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodpornej.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
Drzwi wyposazyé w komplet zamkéw i
szyldéw (wktadka bebenkowa).
Drzwi w odpornosci ogniowej E1S30.

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamki) ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodporney.

Drzwi wyposazyé w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana),
Drzwi wyposazy¢ w komplet zamkdw i
szyldow (wktadka bebenkowa klasy C).
W drzwiach zamontowac kratke
transferowg spetniajacq wymagania
klasy EIS60.

Drzwi w odpornosci ogniowej EIS60.

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez potek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodporneyj.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
Srodkowym (na wys. klamki ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodpornej.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
Drzwi wyposazy¢ w zamek tazienkowy
z oznakowaniem wolne/zajete.

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamki) ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodpornej.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
We wskazanych pomieszczeniach np.
sanitarnych drzwi z podcieciem
wentylacyjnym min. 3cm,
zabezpieczone fabrycznie listwami ze
stali kwasoodpornej. Drzwi wyposazy(
w zamek tazienkowy z oznakowaniem
, ;

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamkil ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodporney.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
Drzwi wyposazy¢ w komplet zamkiw |

szyldow (wktadka bebenkowa klasy C).

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamki) ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodpornej.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
Drzwi wyposazy¢ w komplet zamkéw i
szyldow (wktadka bebenkowa klasy C).
Drzwi w odporno$ci ogniowej E160.

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
Srodkowym (na wys. klamkil ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodporney.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
Drzwi wyposazy¢ w komplet zamkiw |

szyldow (wktadka bebenkowa klasy C).

Drzwi w odpornosci ogniowej EIS60.

kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
Srodkowym (na wys. klamki ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodpornej.

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamki) ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodporney.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana),
Drzwi wyposazy¢ w komplet zamkiw i
szyldow (wktadka bebenkowa klasy C).

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez potek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
Srodkowym (na wys. klamki ze stali
kwasoodpornej - szczotkowanej.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodpornej.

Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana).
Drzwi wyposazyé w komplet zamkéw i
szyldéw (wktadka bebenkowa klasy C).
Drzwi w odpornosci ogniowej EI60.

wtopiona - zlicowana z murem,
skrzydto drzwiowe gtadkie bez pétek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane
w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min.
0.7mm (kolor: drewno - sosna).
Krawedzie skrzydta zabezpieczone
listwami ze stali kwasoodpornej.
Skrzydta drzwi z panelem dolnym i
srodkowym (na wys. klamki) ze stali
kwasoodpornej - szczotkowane.
Zawiasy (min. 3szt.) ze stali
kwasoodporney.

Drzwi wyposazyé w nr porzadkowy
(stal kwasoodporna - szczotkowana)
oraz tabliczke informacyjng (stal
kwasoodporna - szczotkowana),
Drzwi wyposazy¢ w komplet zamkiw i

szyldow (wktadka bebenkowa klasy C).

Drzwi w odpornosci ogniowej EI60.

klasie C, wyposazy( w komplet
zamkéw | szyldéw (wktadka
bebenkowa klasy C). Wspdtczynnik
przenikania ciepta U=1,0W/m*.
Nad drzwiami zamontowa systemowy
daszek szklany (szkto bezpieczne).

klasie C, wyposazy¢ w komplet
zamkéw i szyldéw (wktadka
bebenkowa klasy ). Wspdatczynnik
przenikania ciepta U=1,0w/m’.
Nad drzwiami zamontowac systemowy
daszek szklany (szkto bezpieczne).
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