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Witryna aluminiowa - słupowo-ryglowa klasyczna, szerokość

konstrukcyjna słupów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy prostokątne

51mm, przeszklona szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania typowy

dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne

spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielnymi.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°) nad witryną WZ3.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla witryny.

Kolor: drewno - sosna

SCHEMAT

Wymiar

w

świetle

ościeży

ILOŚĆ

UWAGI

TYP

Sz (cm)

Hz (cm)

635

140

1

SYMBOL WZ3'

PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OTWOROWA ZEWNĘTRZNA

635

14
0

Witryna aluminiowa - słupowo-ryglowa klasyczna, szerokość

konstrukcyjna słupów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy prostokątne

51mm, przeszklona szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania typowy

dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne

spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielnymi.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°)nad witryną WZ6.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla witryny.

Kolor: RAL 7011
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Witryna aluminiowa - słupowo-ryglowa klasyczna, szerokość

konstrukcyjna słupów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy prostokątne

51mm, przeszklona szybą bezpieczną - Typ B – sposób pękania typowy

dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne

spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielnymi.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°)nad witryną WZ7.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla witryny.

Kolor: RAL 7011

164

140

1

WZ7'

164

14
0

Okno aluminiowe (rozwierno-uchylne) - połaciowe, przeszklona szybą,

bezpieczną - Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego,

zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z

odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielnymi. Dokładne wymiary

ustalić na budowie.

Montaż nawiewników - wg projektu wentylacji

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna
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Okno aluminiowe (obrotowe) - połaciowe, przeszklona szybą bezpieczną

- Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i

zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z odłamkami

trzymającymi się razem i nierozdzielnymi. Szklenie zabezpieczające od

wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna
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Systemowe okno oddymiające aluminiowe (rozwierno-uchylne) -

przeszklona szybą  bezpieczną - Typ B – sposób pękania typowy dla

szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne

spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielnymi.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna
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WSZYSTKIE WYMIARY ŚLUSARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE OARZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA - WG OPISU TECHNICZNEGO

1 :50 A-47

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ II
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