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Witryna aluminiowa - słupowo-ryglowa klasyczna, szerokość

konstrukcyjna słupów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy prostokątne

51mm, przeszklona pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą

bezpieczną O2 (33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy

i parteru, szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2, powyżej poziomu 0

szyba obustronnie bezpieczna 33.1.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°) nad witryną WZ3.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla witryny.

Kolor: drewno - sosna
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Witryna aluminiowa - słupowo-ryglowa klasyczna, szerokość

konstrukcyjna słupów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy prostokątne

51mm, przeszklona pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą

bezpieczną O2 (33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy

i parteru, szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2, powyżej poziomu 0

szyba obustronnie bezpieczna 33.1.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°)nad witryną WZ6.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla witryny.

Kolor: RAL 7011
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Witryna aluminiowa - słupowo-ryglowa klasyczna, szerokość

konstrukcyjna słupów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy prostokątne

51mm, przeszklona pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą

bezpieczną O2 (33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy

i parteru, szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2, powyżej poziomu 0

szyba obustronnie bezpieczna 33.1.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°)nad witryną WZ7.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla witryny.

Kolor: RAL 7011
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Okno aluminiowe (rozwierno-uchylne) - połaciowe, przeszklona pakietem

trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą bezpieczną O2 (33.1) z ciepłą

ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy i parteru, szyba zewnętrzna

antywłamaniowa 44.2, powyżej poziomu 0 szyba obustronnie bezpieczna

33.1.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Montaż nawiewników - wg projektu wentylacji

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna
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Okno aluminiowe (obrotowe) - połaciowe, przeszklone pakietem

trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą bezpieczną O2 (33.1) z ciepłą

ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy i parteru, szyba zewnętrzna

antywłamaniowa 44.2, powyżej poziomu 0 szyba obustronnie bezpieczna

33.1. Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Montaż w połaci dachowej (kąt 75°).

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna
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Systemowe okno oddymiające aluminiowe (rozwierno-uchylne) -

przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą bezpieczną

O2 (33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy i parteru,

szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2, powyżej poziomu 0 szyba

obustronnie bezpieczna 33.1. okładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna
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WSZYSTKIE WYMIARY ŚLUSARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE OARZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA - WG OPISU TECHNICZNEGO

1 :50 A-47

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ II

R
ys

un
ki
 n

al
eż

y 
ro

zp
at

ry
w
ać

 z
 r

ys
un

ka
m
i 
po

zo
st

ał
yc

h 
br

an
ż.
 W

sz
ys

tk
ie
 n

ie
zg

od
no

śc
i 
na

le
ży

 z
gł

as
za

ć 
pr

oj
ek

ta
nt

ow
i.

D
an

e,
 s

pe
cy

fi
ka

cj
e,
 r

ys
un

ki
 o

ra
z 

in
ne

 i
nf

or
m
ac

je
, 
są

 w
ła

sn
oś

ci
ą 

fi
rm

y 
"H

O
L-

B
U
D
" 

sp
. 
z 

o.
o.
 i
 n

ie
 m

og
ą 

by
ć 

be
z 

pi
se

m
ne

j

zg
od

y 
ko

pi
ow

an
e,
 p

ow
ie
la
ne

 o
ra

z 
ud

os
te

pn
ia
ne

 s
tr

on
ie
 t

rz
ec

ie
j 
do

 j
ak

ic
hk

ol
w
ie
k 

in
ny

ch
 c

el
ów

 n
iż
 o

pi
sa

ne
 w

 u
m
ow

ie
.

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ II
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