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konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokgtne
51mm, przeszklona pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybg
bezpieczng 02 (33.1) z cieptg ramkg miedzyszybowg. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2, powyzej poziomu 0
szyba obustronnie bezpieczna 33.1.

Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Montaz w potaci dachowej (kat 75°) nad witryng WZ3.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dia witryny.
Kolor: drewno - sosna

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne
51mm, przeszklona pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybg
bezpieczng 02 (33.1) z cieptg ramkg miedzyszybowg. Na poziomie piwnicy
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2, powyzej poziomu 0
szyba obustronnie bezpieczna 33.1.

Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Montaz w potaci dachowej (kat 75°Inad witryng WZ6.
Doktadne wymiary ustalic na budowie.

Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla witryny.
Kolor: RAL 7011

konstrukcyjna stupdw i rygli 52mm, z zewnatrz listwy prostokatne trzyszybowym gr. min. 48mm z szybg bezpieczng 02 (33.1) z ciepta
51mm, przeszklona pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybg | ramkg miedzyszybowg. Na poziomie piwnicy i parteru, szyba zewnetrzna
bezpieczng 02 (33.1) z ciepty ramkg miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy| antywtamaniowa 44.2, powyzej poziomu 0 szyba obustronnie bezpieczna
i parteru, szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2, powyzej poziomu 0 331
szyba obustronnie bezpieczna 33.1. Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem. Montaz nawiewnikiw - wg projektu wentylacji
Montaz w potaci dachowej (kat 75°)nad witryng WZ7. Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m?K - dla okna.
Doktadne wymiary ustalic na budowie. Kolor: drewno - sosna
Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla witryny.
Kolor: RAL 7011

trzyszybowym gr. min. 48mm z szybg bezpieczng 02 (33.1) z ciepta
ramkg miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy i parteru, szyba zewnetrzna
antywtamaniowa 44.2, powyzej poziomu 0 szyba obustronnie bezpieczna
33.1 Szklenie zabezpieczajgce od wewngtrz przed wypadnieciem.
Montaz w potaci dachowej (kat 75°).
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m’ - dla okna.
Kolor: drewno - sosna

przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 46mm z szybg bezpieczng
02 (33.1) z ciepta ramka miedzyszybowa. Na poziomie piwnicy i parteru,
szyba zewnetrzna antywtamaniowa 44.2, powyzej poziomu 0 szyba
obustronnie bezpieczna 33.1 oktadne wymiary ustali¢ na budowie.
Wspétczynnik przenikania ciepta U=10W/m?K - dla okna.
Kolor: drewno - sosna
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PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO, PRZECIWPOZAROWEGO ZBIORNIKA
WODY WRAZ Z PUNKTEM CZERPANIA WODY, PARKINGU DLA
SAMOCHODOW 0SOBOWYCH, INSTALACJI ZBIORNIKOWE) GAZU
Pt YNNEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ INSTALCJI ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANYM! OBIEKTAMI
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