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ECA D

ECA D

Płyta fundamentowa

Folia PE

A

Szlichta betonowa gr. 6cm, zbrojona przeciwskurczowo

Styropian gr. 15cm EPS150 w dwóch warstwach

Folia PE

Izolacja powłokowa, przeciwwodna typu ciężkiego

Podkład betonowy z betonu C12/15 gr. 15cm

Płyta stropowa z betonu C20/25, gr. 20cm

Folia PE

B

Szlichta betonowa gr. 6cm, zbrojona przeciwskurczowo

Styropian gr. 6cm EPS150

Folia PE

Tynk gipsowy/sufit podwieszany

Płyta stropowa z betonu C20/25, gr. 20cm

Folia PE

B

Szlichta betonowa gr. 6cm, zbrojona przeciwskurczowo

Styropian gr. 6cm EPS150

Folia PE

Tynk gipsowy/sufit podwieszany

Płyta stropowa z betonu C20/25, gr. 20cm

Folia PE

B

Szlichta betonowa gr. 6cm, zbrojona przeciwskurczowo

Styropian gr. 6cm EPS150

Folia PE

Tynk gipsowy/sufit podwieszany

Membrana separcyjna 

D'
Blacha tytanowo-cynkowa 

Płyta OSB gr. 22mm (wodoodporna, NRO. trudnozapalna)

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do trudno zapalności

Płyta stropowa z betonu C20/25, gr. 20cm

Folia PE

C

Szlichta betonowa gr. 6cm, zbrojona przeciwskurczowo

Wełna mineralna twarda, gr. 30cm, układana w dwóch warstwach

Folia PE

Tynk gipsowy/sufit podwieszany
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łączona na rąbek stojący gr. 0.7mm

Membrana separcyjna 

D
Blacha tytanowo-cynkowa 

Płyta OSB gr. 22mm (wodoodporna, NRO. trudnozapalna)

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do trudno zapalności

łączona na rąbek stojący gr. 0.7mm

Wełna skalna gr. 2x15cm

Paroizolacja folia PE gr. 0.5mm

Płyta GKF na ruszcie stalowym w systemie REI60

Gres/Wykładzina

Gres/Wykładzina

Gres/Wykładzina

Gres/Wykładzina

E
Tynk cienkowarstwowy silikonowy

Wełna skalna gr. 20cm

Bloczek sililkatowy gr 24cm

Tynk gipsowy
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PRZEKRÓJ A-A
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PRZEKRÓJ A-A
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