Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.

ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ

PROJEKTOWANA SLUSARKA OTWOROWA WEWNETRZNA
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typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i

nierozdzielnymi,

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z requlowang sitg zamykania i blokadg stanu

potazenia po otwarciu).
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i

nierozdzielnymi,

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z requlowang sitg zamykania i blokada stanu

potazenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odprono$ci ogniowej EIS 60

fypowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i

nierozdzielnymi,

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. Switato
lprzejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wypasazy¢ w samozamykacz
(z requlowang sitg zamykania i blokada stanu

potazenia po otwarciu).
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

fypowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z requlowang sita zamykania i blokadg stanu

potazenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odprono$ci ogniowej EIS 30

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz
z odtamkami trzymajacymi sie razem i
nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+90x200 (min. Switato
przejscia). Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wypasazy¢ w samozamykacz
(z requlowang sita zamykania i blokadg stanu
potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci ogniowej EIS 60

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+40x200 (min. $witato
przejscial. Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z requlowang sita zamykania i blokadg stanu

potozenia po otwarciu).
Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscial. Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z regulowang sitq zamykania i blokadg stanu

potozenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci ogniowej EIS 30

typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania
lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i

nierozdzielnymi.

Drzwi o wymiarach 90+30x200 (min. Switato
przejscial. Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz
patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz
(z regulowang sita zamykania i blokadg stanu

potoZenia po otwarciu).

Doktadne wymiary ustalic na budowie.
Kolorystyka w nawigzaniu do drzwi
ptytowych.

Drzwi w odpronosci ogniowej EIS 60

BIURO ROZWOJU | REALIZACII
PROJEKTOW  BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE 0ARZ SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA STOLARKI
WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOZAROWE ORAZ DRZWI. KTORYCH SKRZYDtA OTWIERAJA SIE NA DROGE EWAKUACYINA WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZ Z MOZLIWOSCIA BLOKOWANIA SKRZYDtA. W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDtOWYCH SAMOZAMYKACZ ZAMONTOWAC NA 0BU SKRZYDtACH
SZCZEGOOWA SPECYFIKACIA - WG OPISU TECHNICZNEGO

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ, BUDYNKU
GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO, PRZECIWPOZAROWEGO ZBIORNIKA
WODY WRAZ Z PUNKTEM CZERPANIA WODY, PARKINGU DLA
SAMOCHODOW 0SOBOWYCH, INSTALACH ZBIORNIKOWEJ GAZU
Pt YNNEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ INSTALCJI ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI

Obiekt
BUDYNEK DOMU POMOCY SPOtECZNEJ

Inwestor
FUNDACJA "BOGACI MItOSIERDZIEM”

Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki

Adres inwestygji
Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki

dz. ewid. nr 3, obreb: 0011 Mocarzewo, jedn. ewid. 140404 5 Sanniki

Architektura - projektant
mgr in. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MA/070/14

Architektura - sprawdzjacy
mgr inz. arch. Leszek Franciszek Narkowicz
nr 105/87

Temat rysunku .
ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ

Skala Data Nr rys.
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