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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe formalng przyjeto:

— Zlecenie Inwestora;

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2018 z dnia 28.09.2018r.,

- Wytyczne otrzymane od Inwestora;

- Zaakceptowane koncepcja projektu architektoniczno-budowlanego;

- Uzgodnienia oraz wizja lokalna w terenie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13.04.2018r. poz.
734, w sprawie doméw pomocy spotecznej - tekst jednolity;

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej z pdzn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 w sprawie szczegdtowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi

- Normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana do realizacji w Mocarzewie, gm. Sanniki, na dziatce nr ewid. 3,
obreb ewidencyjny 0011 — Mocarzewo, jednostka ewidencyjna 140404 _5 Sanniki.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Domu Pomocy Spotecznej, zwanym

dalej DPS.

Celem opracowania jest ustalenie uktadu funkcjonalno - przestrzennego pomieszczen w

przedmiotowym budynku oraz okreslenie standardow tak, aby zapewni¢ wtasciwe

warunki higieniczne, zdrowotne, bezpieczenstwa: mieszkanicom, personelu i

uzytkownikow oraz jak najlepsza opieke nad przebywajagcymi w nim mieszkancami
3



podczas udzielania swiadczen opiekunczych. Opracowanie przedstawia rozwigzania
prawno-techniczne w zakresie projektu budowlanego celem uzyskania przez Inwestora
decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Inwestor.

FUNDACIJA ,BOGACI MItOSIERDZIEM”
Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki

5. Program funkcjonalno-uzytkowy.

Projekt przewiduje wykorzystanie jako Domu Pomocy Spotfecznej dla osdb dorostych
niepetnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i mtodziezy niepetnosprawnych
intelektualnie.
Projektowany obiekt to czterokondygnacyjny budynek, w catosci podpiwniczony.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowej, ktéry posadowiono na
ptycie fundamentowej. Przegrody poziome stanowig monolityczne stropy zelbetowe.
Nad budynkiem zaprojektowano dach wielospadowy — mansardowy w konstrukcji
drewnianej z pokryciem z blachy na rabek stojacy.
Przewiduje sie, iz maksymalna liczba mieszkaricdw DPS nie przekroczy 100 oséb. W
obiekcie przewidziano podziat mieszkancow ze wzgledu na pteé. Na I-pietrze przewiduje
sie czes¢ meska, zas na ll-pietrze czesc zenska.
Ponadto w czesci parterowej budynku zaprojektowano strefe ogélnodostepng w sktad
ktérej wchodza: stotowka wraz kuchnia, kaplica, pokoje wizyt i odwiedzin, szatnie dla
mieszkancow, gabinety lekarskie, pokoje biurowe dla administracji obiektu, strefe
rehabilitacji oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i gospodarcze.
Piwnice budynku przeznaczono na pomieszczenia techniczne, pralnie, szatnie dla
pracownikéw oraz strefe SPA dla mieszkancow i pokoi zajeciowych.
W pomieszczeniach piwnicy nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
staty ludzi (przewidywany czas przebywania ludzi 2-4godzin) ani pomieszczen pracy o
charakterze statym (praca 2-4godzin).
Na ostatniej kondygnacji przewidziano pokoje mieszkalne dla pracownikéw i
wolontariuszy oraz sale konferencyjng.
Gtéwnym celem projektowanego DPS bedzie Swiadczenie ustug w zakresie:
w zakresie potrzeb bytowych, zapewniajac:

- miejsce zamieszkania,

- wyzywienie,

— odziez i obuwie,

- utrzymanie czystosci;
opiekunczym, polegajace na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnosciach zyciowych,

- pielegnacji,

- niezbednej pomocy w zatatwianiu spraw osobistych;



wspomagajacym, polegajace na:

- umozliwieniu udziatu w terapii zajeciowej,

- podnoszeniu sprawnosci i aktywizowaniu mieszkaricéw domu, w tym w
zakresie komunikacji wspomagajacej lub alternatywnej, w przypadku osoéb z
problemami w komunikacji werbalnej,

- umozliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnieniu warunkdw do rozwoju samorzgdnosci mieszkancéw domu,

- stymulowaniu nawigzywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodzing
i spotecznoscia lokalng,

- dziataniu zmierzajgcym do usamodzielnienia mieszkarica domu, w miare
jego mozliwosci,

- pomocy usamodzielniajgcemu sie mieszkaricowi domu w podjeciu pracy,
szczegolnie majgcej charakter terapeutyczny, jezeli mieszkaniec spetnia
warunki do takiego usamodzielnienia,

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania srodkéw pienieznych i
przedmiotow wartosciowych,

- finansowaniu mieszkarnicowi domu nieposiadajgcemu wiasnego dochodu
wydatkdw na niezbedne przedmioty osobistego uzytku, w kwocie
nieprzekraczajgcej 30% zasitku statego, o ktdrym mowa w art. 37 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej, zwanej dalej
,ustawg”,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkarncOw domu oraz zapewnieniu
mieszkaricom dostepnosci do informacji o tych prawach,

- sprawnym wnoszeniu i zatatwianiu skarg i wnioskéw mieszkancéw domu.

Dla mieszkancow matoletnich - dzieci i mtodziezy niepetnosprawnych intelektualnie,
poza ustugami, o ktérych mowa powyzej placdwka zapewni potrzeby edukacyjne:

- pobieranie nauki (w sasiedniej szkole),

- uczestnictwo w zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych,

- nauke i wychowanie przez doswiadczenia zyciowe.

W budynku zaprojektowano niezbedne rozwigzania w celu spetnienia wymogoéw, jakie
stawia sie Domom Opieki Spotecznej.

Ponadto teren wokot budynku zagospodarowano w sposéb umozliwiajgcy dziatanie tego
typu placéwkom, tj.: wokdt budynku wykonano utwardzone ciggi pieszo jezdne
umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie przebywajgcych tam osob, budynek
usytuowany jest z dala od ucigzliwych czynnikdw zewnetrznych, (tj. ruch uliczny, zakfady
produkcyjne itp.), ktore mogtyby wptywaé ujemnie na funkcjonowanie DPS. Budynek
otaczajg tereny zielone porosniete zielenig niskg oraz wysoka pozwalajgce na swobodny
odpoczynek oraz rekreacje mieszkancow.



6. Zestawienie pomieszczen.

Pomieszczenia piwnicy

L.p. Nazwa Pow.
[m2]
-1.1 Klatka schodowa | 43,23
-1.2 Pomieszczenie techniczne 10,28
-1.3 Korytarz 86,19
-1.4 Pomieszczenie techniczne 36,87
-1.5 Szatnia damska 7,84
-1.6 Natrysk 11,75
-1.7 Toaleta 5,06
-1.8 Szatnia meska 7,64
-1.9 Natrysk 11,75
-1.10 |Toaleta 5,06
-1.11 | Gabinet masazu 37,80
-1.12 | Grota solna 67,02
-1.13 | Klatka schodowa Il 20,62
-1.14 |Szatnia meska 8,28
-1.15 | Umywalnia 7,35
-1.16 |Szatnia damska 27,17
-1.17 |Umywalnia 8,37
-1.18 | Korytarz 36,81
-1.19 | Magazyn bielizny czystej 9,60
-1.20 | Pralnia - strefa czysta (prasowanie/naprawa) 14,67
-1.21 | Pralnia - strefa czysta (suszenie) 70,42
-1.22 | Pralnia strefa brudna 38,80
-1.23 | Stacja dozowania $rodkdéw piorgcych / magazyn 6,42
-1.24 | Korytarz 36,80
-1.25 |WCNS 4,88
-1.26 | WC meskie 8,86
-1.27 | WC damskie 8,86
-1.28 |Pomieszczenie porzadkowe 3,04
-1.29 | Pomieszczenie poczekalni hydromasazu 11,85
-1.30 |Pomieszczenie na wanne do hydromasazu 10,11
-1.31 | Pomieszczenie na wanne do hydromasazu 10,11
-1.32 | Pomieszczenie na wanne do hydromasazu 24,28
-1.33 |WCNS 4,88
-1.34 | WC meskie 8,86
-1.35 | WC damskie 8,86
-1.36 | WC personelu 3,13
-1.37 | Korytarz 11,85
-1.38 | Pracowania na zajecia warsztatowe 47,82
-1.39 | Pracowania na zajecia warsztatowe 42,05
-1.40 | Pracownia na zajecia terapeutyczno-relaksacyjne i ruchowe 69,36




-1.41 |Zaplecze 26,91
-1.42 |Klatka schodowa llI 18,84
-1.43 | Pracownia gastronomiczna 73,84
-1.44 | Pracowania na zajecia warsztatowe 44,79
-1.45 | Pracowania na zajecia warsztatowe 44,79
-1.46 | Pomieszczenie techniczne - serwerownia 7,63
-1.47 | Pomieszczenie techniczne 16,95
-1.48 | Pomieszczenie techniczne - stacja uzdatniania wody 3,99

SUMA: 1132,34

Pomieszczenia parteru
L.p. Nazwa Pow.
[m2]

0.1 Klatka schodowa | 53,11
0.2 Korytarz 40,51
0.3 Hol gtdéwny z recepcja 50,77
0.4 Zaplecze 7,35
0.5 Szatnia 53,96
0.6 Korytarz 19,96
0.7 Zaplecze kaplicy 19,96
0.8 Kaplica 69,17
0.9 Klatka schodowa Il 20,61
0.10 |Stotéwka 143,54
0.11 Korytarz 17,50
0.12 | Pomieszczenie socjalne 6,45
0.13 |WC 4,08
0.14 | Pomieszczenie na szafy chtodnicze 4,41
0.15 | Magazyn produktéw suchych 441
0.16 |Pomieszczenie porzagdkowe 3,60
0.17 | Obrébka brudna warzyw/dezynfekcja jaj 4,34
0.18 | Magazyn warzyw 5,01
0.19 Kuchnia 37,09
0.20 | Rozdzielnia kelnerska 9,93
0.21 |Zmywalnia naczyn stotowych 17,41
0.22 | Aneks na odpadki 4,90
0.23 |WCNS 4,48
0.24 | WC meskie 8,86
0.25 | WC damskie 8,86
0.26 | Pomieszczenie porzadkowe 2,80
0.27 | Pomieszczenie przedsionka toalet 9,66
0.28 | Pokodj wizyt/odwiedzin 31,10
0.29 | Pokéj wizyt/odwiedzin 39,99
0.30 | Pomieszczenie techniczne 24,94
0.31 | Pokdj pracownikéw socjalnych 19,21
0.32 | Natrysk 3,10




0.33 |WC 1,48
0.34 | Pokdj pielegniarek 19,21
0.35 Natrysk 3,10
0.36 |WC 1,48
0.37 | Gabinet lekarski 1 22,04
0.38 | Gabinet lekarski 2 22,04
0.39 | Gabinet lekarski 3 22,04
0.40 |Korytarz 28,60
0.41 | Pokdj biurowy 1 15,89
0.42 | Pokdj biurowy 2 17,09
0.43 | Pokdj biurowy 3 14,31
0.44 | Pomieszczenie na akta 2,40
0.45 | Pokdj biurowy 4 17,88
0.46 | Klatka schodowa lll 25,56
0.48 | Pomieszczenie poczekalni 31,16
0.49 | Salarehabilitacyjna 1 41,76
0.50 |Szatnia damska 41,76
0.51 |Toaleta 4,45
0.52 | Szatnia meska 21,19
0.53 |Toaleta 4,45
0.54 | Gabinet fryzjersko/kosmetyczny 5,89
0.55 | Sala rehabilitacyjna 2 8,91
0.56 |Sala rehabilitacyjna 3 15,07

SUMA: 1138,83

Pomieszczenia I-pietra
L.p. Nazwa Pow.
[m2]

1.1 Klatka schodowa | 50,09
1.2 Korytarz 73,84
1.3 Dyzurka 8,02
1.4 Pokdj pielegniarki 11,80
1.5 Pokéj socjalny 11,31
1.6 WC personelu 4,44
1.7 Pokéj mieszkalny 1-os. 17,81
1.8 tazienka 3,58
1.9 Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.10 |tazienka 3,58
1.11 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.12 |tazienka 3,58
1.13 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.14 |tazienka 3,46
1.15 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.16 |tazienka 3,46
1.17 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55




1.18 |tazienka 3,58
1.19 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.20 |tazienka 3,58
1.21 |Klatka schodowa Il 20,61
1.22 | Pokdj mieszkalny 2-os. 21,80
1.23 |tazienka 3,58
1.24 | Pokdj mieszkalny 2-os. 21,80
1.25 |tazienka 3,58
1.26 | Pokdj mieszkalny 2-os. 21,80
1.27 |tazienka 3,58
1.28 | Pokdj mieszkalny 2-os. 21,80
1.29 |tazienka 3,58
1.30 | Pokdjdzienny - Swietlica 44,31
1.31 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,54
1.32 |tazienka 3,58
1.33 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.34 |tazienka 3,58
1.35 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.36 |tazienka 3,58
1.37 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.38 |tazienka 3,58
1.39 | Pokdj mieszkalny 3-os. 35,20
1.40 |tazienka 8,64
1.41 | Pokdj mieszkalny 3-os. 29,92
1.42 |tazienka 8,64
1.43 | Pomieszczenie na bielizne czystg 8,24
1.44 | Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia 4,76
1.45 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,47
1.46 Korytarz 5,05
1.47 | Kuchenka pomocnicza 13,59
1.48 |tazienka NS 7,45
1.49 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,40
1.50 [tazienka 3,58
1.51 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.52 |tazienka 3,58
1.53 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.54 |tazienka 3,58
1.55 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.56 |tazienka 3,58
1.57 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
1.58 |tazienka 3,58
1.59 | Pokdj mieszkalny 2-o0s. 20,87
1.60 [tazienka 3,58
1.61 | Pokdj mieszkalny 2-o0s. 20,87
1.62 |tazienka 3,58
1.63 | Klatka schodowa llI 18,84




1.64 | Pokdj dzienny - swietlica 28,02
1.65 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
1.66 |tazienka 3,58
1.67 | Pokdj mieszkalny 2-o0s. 17,55
1.68 |tazienka 3,58
1.69 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
1.70 |tazienka 3,58
1.71 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
1.72 |tazienka 3,58
1.73 | Pokdj mieszkalny 2-o0s. 17,55
1.74 |tazienka 3,58
1.75 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
1.76 |tazienka 3,58

SUMA:| 1011,38

Pomieszczenia ll-pietra
L.p. Nazwa Pow.
[m2]

2.1 Klatka schodowa | 50,09
2.2 Korytarz 73,84
2.3 Dyzurka 8,02
2.4 Pokdj pielegniarki 11,80
2.5 Pokdj socjalny 11,31
2.6 WC personelu 4,44
2.7 Pokéj mieszkalny 1-os. 17,81
2.8 tazienka 3,58
2.9 Pokéj mieszkalny 1-os. 17,55
2.10 |tazienka 3,58
2.11 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.12 |tazienka 3,58
2.13 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.14 |tazienka 3,46
2.15 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.16 |tazienka 3,46
2.17 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.18 |tazienka 3,58
2.19 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.20 |tazienka 3,58
2.21 | Klatka schodowa Il 20,61
2.22 | Pokdj mieszkalny 2-os. 21,80
2.23 |tazienka 3,58
2.24 | Pokdj mieszkalny 2-o0s. 21,80
2.25 |tazienka 3,58
2.26 | Pokdj mieszkalny 2-os. 21,80
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2.27 |tazienka 3,58
2.28 | Pokdj mieszkalny 2-os. 21,80
2.29 |tazienka 3,58
2.30 | Pokdjdzienny - swietlica 44,31
2.31 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,54
2.32 |tazienka 3,58
2.33 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.34 |tazienka 3,58
2.35 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.36 |tazienka 3,58
2.37 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.38 |tazienka 3,58
2.39 | Pokdj mieszkalny 3-os. 35,20
2.40 |tazienka 8,64
2.41 | Pokdj mieszkalny 3-os. 29,92
2.42 |tazienka 8,64
2.43 | Pomieszczenie na bielizne czystg 8,00
2.44 | Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia 4,76
2.45 | Pomieszczenie porzadkowe 3,47
2.46 Korytarz 5,05
2.47 | Kuchenka pomocnicza 13,59
2.48 |tazienka NS 7,45
2.49 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,40
2.50 |tazienka 3,58
2.51 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.52 |tazienka 3,58
2.53 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.54 |tazienka 3,58
2.55 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.56 |tazienka 3,58
2.57 | Pokdj mieszkalny 1-os. 17,55
2.58 |tazienka 3,58
2.59 | Pokdj mieszkalny 2-os. 20,87
2.60 |tazienka 3,58
2.61 | Pokdj mieszkalny 2-os. 20,87
2.62 |tazienka 3,58
2.63 | Klatka schodowa lll 18,84
2.64 | Pokdj dzienny - Swietlica 28,02
2.65 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
2.66 |tazienka 3,58
2.67 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
2.68 |tazienka 3,58
2.69 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
2.70 |tazienka 3,58
2.71 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
2.72 |tazienka 3,58
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2.73 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
2.74 |tazienka 3,58
2.75 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
2.76 |tazienka 3,58

SUMA: 1011,14

Pomieszczenia lll-pietra
L.p. Nazwa Pow.
[m2]

3.1 Klatka schodowa | 50,09
3.2 Korytarz 104,11
3.3 Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
3.4 tazienka 3,58
3.5 Pokéj mieszkalny 2-os. 17,55
3.6 tazienka 3,58
3.7 Pokéj mieszkalny 2-os. 17,55
3.8 tazienka 3,58
3.9 Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
3.10 |tazienka 3,58
3.11 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
3.12 |tazienka 3,58
3.13 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
3.14 |tazienka 3,58
3.15 |Sala doswiadczania Swiata 28,02
3.16 | Pokdj mieszkalny 2-os. 20,87
3.17 |tazienka 3,58
3.18 | Pokdj mieszkalny 2-os. 20,87
3.19 |tazienka 3,58
3.20 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
3.21 |tazienka 3,58
3.22 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
3.23 |tazienka 3,58
3.24 | Pokdj mieszkalny 2-os. 17,55
3.25 |tazienka 3,58
3.26 | Kuchenka pomocnicza 10,24
3.27 | Pralnia podreczna 10,32
3.28 | WC damskie 8,02
3.29 | WC meskie 8,02
3.30 |WCNS 4,18
3.31 | Pomieszczenie porzadkowe 2,43
3.32 | Magazynek 10,90
3.33 | Sala konferencyjna/kinowa 91,77
3.34 |Klatka schodowa lll 18,84

SUMA: 586,01
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7. Opis technologiczny

Zatacznik nr 3

8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z niego osobom
niepetnosprawnym, t.j.:
— Teren wokdét budynku (ciggi piesze) ptaski bez stopni i uskokéw
— Przy wejsciach do budynku zaprojektowano pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych
— Szeroko$¢ drzwi i przej$¢ pozwalajgca sie poruszanie osobom niepetnosprawnym
— Komunikacja pionowa zapewniona jest poprzez projektowang winde w rejonie
gtéwnej klatki schodowej,
— Na kazdej kondygnacji przewidziano wc dla oséb niepetnosprawnych

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

Zatacznik nr 1.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Zatacznik nr 2.

11. Oddziatywanie obiektu na otoczenie.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na dziatki sasiednie i nie spowoduje
zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Po dokonaniu oceny oddziatywania projektowanego budynku oraz zwigzanych z nim
urzadzen, obiektéw i instalacji, na stan powietrza atmosferycznego stwierdzono ze
wszystkie wartosci poziomu substancji w powietrzu tj: amoniak, siarkowodér, dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla pyt zawieszony nie zostang przekroczone.
Oceniajac ucigzliwos¢ planowanej inwestycji w zakresie klimatu akustycznego odniesiono
sie do norm dotyczacych hatasu zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku. Zgodnie z
tabelg nr 1 Zatacznika do powyzszego rozporzadzenia dopuszczalne poziomy hatasu w
srodowisku nie zostaty przekroczone.

Zatem projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska i nie jest
inwestycja ucigzliwg dla terendéw sasiednich.
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Projektowany obiekt nie bedzie zacieniat pomieszczen przeznaczony na staty pobyt ludzi
w budynkach zlokalizowanych zaréwno na przedmiotowej dziatce jak i na dziatkach
sgsiednich.

Usytuowanie budynku nie bedzie powodowaé zacieniania oraz skrdcenia czasu
nastonecznienia budynkow sasiednich.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osdb trzecich nie bedg naruszone.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki o nr ewid. 3.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Zakres inwestycji zaprojektowano w sposob spetniajgcy wymagania okreslone w art. 5
ust.l ustawy Prawo Budowlane.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowacé w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

W konicowe] fazie robdt nalezy usungc wszystkie pozostatosci wigcznie z ewentualnym
zagospodarowaniem placu budowy i odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementy
zagospodarowania terenu (np. trawnik).

W budynku bedg powstawaty odpady:

Odpady komunalne — wszystkie odpady, ktére nie stwarzajg zagrozenia dla zycia i
zdrowia, np. opakowania, papier, tworzywo sztuczne. Do magazynowania odpadow
komunalnych przewidziano szczelne pojemniki. Zaktada sie segregacje odpadow.
Pojemniki nalezy odpowiednio oznakowa¢. Pojemniki bedg ustawione w specjalnie
przeznaczonym do tego pomieszczeniu, w sgsiednim budynku gospodarczo-garazowym

Odpady medyczne - odpady niebezpieczne:

Specyficzne — wszystkie odpady. Ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotwércze
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego, o
ktorych wiadomo lub co do ktérych istniejg wiarygodne podstawy do sgdzenia, ze
wywotujg choroby u ludzi i zwierzat, np. zuzyte materiaty opatrunkowe, medyczne i
laboratoryjne; zuzyte ostre przedmioty, gtéwnie igty.

Odpady specjalne — np. przeterminowane lub niezuzyte srodki farmaceutyczne, zuzyte
baterie, btony fotograficzne.

W budynku gospodarczo-garazowym przewidziano zamykane pomieszczenie na odpadki,
w ktorym przewidziano oddzielny (specjalnie oznakowany pojemnik) na odpadki
medyczne do przechowywania odpaddéw niebezpiecznych, do czasu ich odbioru. Zuzyte
materiaty opatrunkowe przechowywane bedg w chtodziarce skrzyniowej. Pomieszczenie
posiada umywalke do mycia rak, ponadto nalezy wyposazy¢ je w oddzielne pojemniki na
mydfo oraz srodek dezynfekujgcy, pojemnik na papier oraz kosz na Smieci.
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Odpady bedg sktadowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
23.08.2007r. w sprawie szczegbétowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z
dnia 30.07.2010, nr139, poz. 940).

Inwestor bedzie posiadat podpisang umowe na odbidr zakaznych odpadéw medycznych
z firma posiadajgcg uprawnienia do unieszkodliwiania tego typu odpadow.

Kazdorazowy odbiér zakaznych odpadéw medycznych bedzie potwierdzony
dokumentem, potwierdzajagcym unieszkodliwienie zakaznych odpadéw medycznych,
wystawianym przez odbiorce tego typu odpadéw. Dokument ten zostanie przekazany
wytworcy tych odpaddéw oraz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony Srodowiska
wtasciwemu ze wzgledu na miejsce wytwarzania zakaznych odpadéw medycznych nie
pozniej niz po uptywie 14 dni od korica miesigca kalendarzowego, ktérego przedmiotowy
dokument dotyczy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 stycznia
2014r. w sprawie dokumentu potwierdzajgcego unieszkodliwienie zakaznych odpadow
medycznych lub zakaznych odpaddéw weterynaryjnych — Dz. U. z 2014 r. poz. 107).

Odpadki pokonsumpcyine.

Odpadki pokonsumpcyjne wystepujagce w bloku kuchennym beda zbierane do
pojemnikéw z pokrywami i magazynowane w pomieszczeniu na odpadki usytuowanym
przy zmywalni naczyn stotowych. Pomieszczenie, to ma niezalezny bezposredni dostep z
zewnatrz gwarantujgcy wtasciwy odbiér odpadkow. Odpadki bedg wywozone kazdego
dnia po zakonczeniu pracy przez podmiot do tego upowazniony w celu utylizacji
odpadéw.

12. Dane techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy - 1376,92 m*
Powierzchnia taraséw, schodow, pochylni - 289,40

Powierzchnia uzytkowa - 4879,70 m?
Kubatura - 19577,70m?

Wysokos¢ budynku -
Geometria dachu -

14,04m, 17,40m
wielospadowy — mansardowy

Kat nachylenia potaci dachowej

3° (6%), 15°, #5°

Maks. wysokos¢ do wierzchu ocieplonego stropu 14,61m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 4

llos¢ kondygnacji podziemnych 1
Powierzchnia catkowita wg PN-ISO 9386:1997

Powierzchnia catkowita piwnicy 1307,04m?
Powierzchnia catkowita parteru 1666,32m?
Powierzchnia catkowita I-pietra 1361,87m?
Powierzchnia catkowita ll-pietra 1361,87m?
Powierzchnia catkowita lll-pietra 727,86m’
taczna powierzchnia catkowita 6424,96m*

Powierzchnia wewnetrzna wg PN-ISO 9386:1997
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Powierzchnia wewnetrzna piwnicy - 1230,10m?

Powierzchnia wewnetrzna parteru - 1230,10m?
Powierzchnia wewnetrzna I-pietra - 1230,10m?
Powierzchnia wewnetrzna ll-pietra - 1230,10m?
Powierzchnia wewnetrzna lll-pietra - 652,28m*

taczna powierzchnia wewnetrzna - 5572,68m’
Zapotrzebowanie na ciepto - 137,74kWh/m**rok
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - 186,4kW
Zapotrzebowanie na wode - 18,1m3/dobe
Odprowadzenie sciekow sanitarnych - 18,1m3/dobe
Odpady state - 4400I/miesigc

13. Zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki

Do obliczen przedmiotowej Inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie
wyznaczalne. Zatozono, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostang zaprojektowane z
rezerwg zarowno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania.
Projektowany obiekt usytuowany jest w Il strefie Sniegowej i | strefie wiatrowe;j.
Gtebokos¢ przemarzania przyjeto 1,00 m.

Przyjeto do obliczen obcigzenia zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z rezerwg min. 15% dla I i Il
stanu granicznego no$nosci

Obliczenia wykonano w oparciu o polskie normy:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-020100bcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.

PN-00/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
PN-02/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02151-3:1999 Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych w budynkach.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejagce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatce inwestora jak rowniez na dziatkach sasiednich. Wszelkie roboty
budowlane bedg wykonywane na terenie i z terenu dziatki inwestora, bez koniecznosci
wejscia na dziatki sgsiednie, z wytgczeniem dziatek przewidzianych do podziatu. Roboty
budowlane bedg wykonywane na terenie wydzielonych pod droge dziatkach powstatych
w wyniku podziatu.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia i projekt geotechniczny - dla
catego zatozenia inwestycyjnego.

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji przez
Pracownie Geologiczng ,Geotechnika Hydrologia”, ktére zataczono do niniejszego
opracowania, ustalono kategorie geotechniczng jako drugg oraz proste warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji. Teren pod inwestycje zbudowany jest z
nasypow piaszczystych oraz piaskdw grubych i drobnych.

Grunty podtoza podzielono na dwie warstwy geotechniczne

Warstwa | — gleba, nasyp piaszczysty. Nie okreslano parametréw geotechnicznych tej
warstwy
Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe $rednio zageszczone. Ze wzgledu na granulacje

warstwe te podzielono na dwie podwarstwy

Podwarstwa lla — piasek gruby ze zwirem 1d=0,40

Podwarstwa llb — piasek drobny Id = 0,40

Wode gruntowg napotkano tylko lokalnie na glebokosci 5,8 m jako swobodne
zwierciadto.

Projekt geotechniczny:
Biorgc pod uwage powyisze, stwierdzono przydatnos¢ gruntow dla posadowienia
projektowanej inwestycji:

a) Prognoza zmian wtasciwosci podtoza:

Nie przewiduje sie zmian wfasciwosci podtoza

b) Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Piaski grube: Wyznaczono metoda A
- Stan gruntu-1D,=0,40

- Wilgotnos$¢ naturalna: w,=22%

- Gestosé objetosciowa: p=2,0 t/m?

- Spdjnosc: C.=--kPa

- Kat tarcia wewnetrznego:  ¢,=32°

— Modut odksztatcenia pierwotnego: Ec=68 MPa

- Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: M,=82MPa

Piaski drobne: Wyznaczono metodg A
- Stan gruntu —1D, = 0,40

- Wilgotnos¢ naturalna: w,=6% i 24%

- Gesto$é objetosciowa: p=1,65t/m3 do 1,9 t/m?

- Spdjnosé: C.=---kPa

- Kat tarcia wewnetrznego:  ¢,=29,8°

— Modut odksztatcenia pierwotnego: Ec=40 MPa

- Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: M,=52MPa
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c) Okreslenie cze$ciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa:
m=0,81 — do obliczert nosnosci
m=0,72 — do obliczen poslizgu
m=0,72 — do obliczen obrotu

d) Okreslenie oddziatywan gruntu

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowe efektu oddziatywan gruntu, w tym parcia
i odporu gruntu zastosowano wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, jak i cze$ciowe wspodtczynniki oddziatywan
gruntu

e) Przyjecie przekroju geotechnicznego

0-0,3m: grunt nasypowy
0,3m-5,7m piaski drobne ID=0.40
5,7m-7,0m Piaski grube 1D=0,40

f) Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego

Nosnos¢ gruntu na poziomie posadowienia 0,15MPa
Osiadania podfoza gruntowego pod wptywem obcigzenia: 2cm

g) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu

- Uwzgledni¢ dane z punktow a-f

- Woda w warstwie: brak, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wody z warstw
powierzchniowych, fundamenty wykonywa¢ w miesigcach kwiecien wrzesien

- Nie dopusci¢ do zmiany stopnia zageszczenia gruntu

- Grunt pod projektowanymi fundamentami ustabilizowa¢ warstwg betonu C8/C10
o grubosci 10cm, dla zminimalizowania mozliwosci przesuwu fundamentu
betonowac na ,0stro”

h) Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych: badania podstawowe

i) Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych: brak

j) Okreslenie zakresu monitorowania wybudowanego obiektu — podstawowy

W przypadku wystgpienia warunkow geotechnicznych innych niz przyjete niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta.

14. Opis konstrukcji i budynku
13.1 Posadowienie i fundamenty
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Fundamenty zaprojektowano w postaci ptyt fundamentowych, wykonanych z betonu
klasy C30/37, zbrojonych stalg AIIIN RB500W (Al). Fundamenty zaprojektowano na
podbudowie z chudego betonu (nienosne grunty pod fundamentami nalezy zastgpic
chudym betonem).
Grubos¢ ptyty 40cm z lokalnymi pogrubieniami pod $cianami nosnymi i stupami do 60cm
Ptyte wykonac¢ wg projektu konstrukcyjnego.
Na fundamentach zaprojektowano $ciany zelbetowe gr. 24cm z betonu C25/30 zbrojone
stalg AIlIN RB500W (Al).
Pod ptytg fundamentowag oraz na zewnetrznych powierzchniach $cian piwnicy
zaprojektowano izolacje przeciwwodng typu ciezkiego. Izolacje wykona¢ jako ciggta.
Do izolacji przeciwwodnej ciezkiej nalezy stosowac¢ kompletne systemy stosujgc sie Scisle
z wytycznymi producenta. W dokumentacji zastosowano system SikaProof A-05 — jako
kompletne rozwigzanie (szczegétowg specyfikacje opisano w STWIOR). Dopuszcza sie
stosowanie innych systemow pod warunkiem, iz uzyte materiaty bedg posiadaty
wtasciwosci nie gorsze niz uzyte w projekcie.
W czasie wykonywania S$cian nalezy pozostawi¢ otwory na przejscia instalacyjne
- zgodnie z projektami branzowymi.
Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy izolowaé od strony zewnetrznej (na odcinku
pod poziomem gruntu):

— Sciana fundamentowa, zelbetowa gr. 24cm

— lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego

— styrodur gr. 15cm

— zaprawa klejowa na siatce zbrojgcej z widékna szklanego

— 2x abizol

— folia kubetkowa

Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy izolowaé od strony zewnetrznej (na odcinku
nad poziomem gruntu):

— Sciana fundamentowa, zelbetowa gr. 24cm

— lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego

— styrodur gr. 15cm

— zaprawa klejowa na siatce zbrojgcej z widkna szklanego

— Woyprawa z zaprawy klejgcej wodoszczelnej (np. Atlas Woder lub rownowazna)

Na gornej powierzchni $cian nalezy wykonac¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej
fundamentowej.
Fundamenty i $ciany piwnic wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

13.2 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne obiektu zaprojektowano jako dwuwarstwowe.
Jako wykonczenie przewidziano:
— tynk mozaikowy — cokoty oraz ciemne detale elewacji — kolor 7011 (grafit)
— tynk silikonowy — Sciany zewnetrzne — kolor 9010 (biaty)
— tynk ozdobny — imitacja deski — kolor sosna
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— blacha elewacyjna — tytanowo cynkowa, na rgbek stojgcy — kolor 7011 (grafit)

Przy wyprawie scian tynkami nalezy zastosowac system ocieplen bezspoinowych BSO:
- warstwa nosna, bloczki silikatowe gr. 24cm, murowane na zaprawie klejowej,
marki M5,
- wetna skalna gr. 15/20cm o wspétczynniku A=0,035W/mK,
- tynk cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego (tynk: silikonowy,
mozaikowy, dekoracyjny — deska).

Przy wykonczeniu Scian blachg elewacyjna:
- warstwa nosna, bloczki silikatowe gr. 24cm, murowane na zaprawie klejowej,
marki M5,
- wetna skalna z welonem gr. 18cmcm o wspétczynniku A=0,035W/mK,
- pustka wentylacyjna 1,5-3,0cm
— blacha elewacyjna — blacha tytanowo cynkowa na rgbek stojgcy

Podczas wznoszenia Scian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen
wykonawczych producenta bloczkdw oraz wybranego systemu ocieplenia.

W warstwie izolacji termicznej zaprojektowano rury spustowe z dachu 2110. Rury nalezy
ociepli¢ ptytami z piany poliuretanowej typu PIR o wspétczynniku A=0,026W/mK

13.3 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne obiektu nalezy wykona¢ jako murowane:
- $ciana nos$na, bloczki silikatowe gr. 24cm murowane na zaprawie klejowej marki
M5
- $ciana dziatowa, bloczki silikatowe gr. 12cm murowane na zaprawie klejowej
marki M5
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy taczy¢ ze soba na strzepia zazebiajace sie.
Sciany dziatowe wykonaé¢ na petna wysoko$¢ kondygnacji — do stropu wtasciwego
kondygnacji.
Podczas wznoszenia Scian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen
wykonawczych producenta bloczkéw.
Scianki, ktérych wysoko$é¢ przekracza 2,50m nalezy zbroi¢ w fugach poziomych stalg
zbrojeniowa, ptaskownikiem lub zbrojeniem systemowym zgodnie z wytycznymi
technologicznymi wydanymi przez producenta.
Izolacyjnos¢ akustyczna $cian dziatowych min. 45 dB
Wygrodzenia ustepdw wykonac jako Scianki systemowe z ptyty HPL gr. min 22mm.

13.4 Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano dwa typy nadprozy:
prefabrykowane zelbetowe tpu L19 lub systemowe oraz monolityczne zelbetowe z
betonu C25/30 zbrojone stalg AlIIN RB500W (Al) - wykona¢ wg projektu branzy
konstrukcyjnej.
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13.5 Belki
Zaprojektowano belki zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg
AIIIRB500W (Al) - wykona¢ wg projektu branzy konstrukcyjne;j.

13.6 Stupy
Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg Alll
RB500W (Al) - wykonac¢ wg projektu branzy konstrukcyjnej.

13.7 Szyb windowy
Zaprojektowano szyb windowy w postaci trzonu ztozonego ze $cian zelbetowych gr.

20cm. Sciany trzonu wykonaé jako zelbetowe monolityczne z betonu €25/30 zbrojone
stalg AIIIN RB500W (Al) - wykona¢ wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.
Wymiary wewnetrzne szybu 165x265cm.

Wstepnie zatozono gtebokos¢ podszybia -1,50m ponizej poziomu piwnicy, wysokos¢
nadszybia 3,60m od poziomu ostatniej kondygnacji. Wymiary nalezy doprecyzowac po
ostatecznym wyborze windy:

Dane techniczne dzwigu:

Winda przystosowana dla osdb niepetnosprawnych.

Udzwig min. 1000kg
llo$¢ przystankow 5

Wysokos¢ podnoszenia 13,92m
Wymiary drzwi w Swietle 1000x2000mm
Drzwi przystankowe 1 skrzydtowe
Sterowanie przyciskowe

Wytyczne budowlane dla dZzwigu (dostosowa¢ do wytycznych wybranego producenta)
W poblizu urzadzenia diwigowego na parterze nalezy zamontowac¢ wytgcznik
zabezpieczony dodatkowg obudowg zamykang kluczykiem.

13.8 Stropy
Zaprojektowano stropy jako ptytowe monolityczne gr. 20cm z betonu C25/30 krzyzowo

zbrojone pretami stalowymi AIIIN RB500W (Al). - wykona¢ wg projektu branzy
konstrukcyjne;j.

13.9 Wience
Zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro, z betonu C25/30,
zbrojone pretami ze stali AIlIN RB500W (Al) — wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych
projektu wykonawczego.

13.10Schody wewnetrzne
Zaprojektowano schody ptytowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone pretami
stalowymi AllIN RB500W (Al). - wykona¢ wg projektu branzy konstrukcyjne;.
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13.11Schody ze wewnetrzne, pochylnie, tarasy
Schody, tarasy, pochylnie zewnetrzne — betonowe (beton C25/30), monolityczne
zbrojone siatkg (prety #12) 20x20cm stalg AllIN RB500W. Wykoriczenie pionowych
powierzchni — beton architektoniczny. Wykonczenie powierzchni ruchu — ptyta
granitowa.
Posadowienie murkéw bocznych na tawach zelbetowych L-01 o przekroju 40x40cm z
betonu C25/30 zbrojone 4x #12, strzemiona 26 ze stali Al.
Styk powierzchni betonowych z gruntem odizolowa¢ za pomocy izolacji powtokowej
przeciwwodnej.
Przekréj warstw przez powietrznie ruchu:

— ptyta granitowa gr. 3cm (ciemny grafit), max. wymiar ptytki 50x50cm, uktadana
bezfugowo. Na stopniach oraz na powierzchni pochylni nalezy zapewnic
antyposlizgowos¢ np. przez ryflowanie lub promieniowanie,

— klej wysoko elastyczny (rozptywny), biaty, mrozoodporny

— folia w ptynie

— ptyta zelbetowa gr. 15cm

— izolacja powtokowa, przeciwwodna

— chudy beton gr. 15cm

— podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie gr. 25cm

Schody, pochylnie, tarasy - wykona¢ wg rysunkéw szczegdtowych

Przy biegach pochylni oraz schodow przewidziano balustrady wystajgce 0,3m poza obrys
schodéw/pochylni. Balustrady opisano w dalszej czesci opisu.

Przed wejsciami nalezy wykonaé¢ systemowe osuszajgco-czyszczgce wycieraczki do
butow. Montaz wycieraczki w ramce katownika aluminiowego. Woycieraczki nalezy
zlicowac z powierzchnig posadzki podestu. Szeroko$¢ min. szerokos¢ drzwi gtebokosé
min. 1,0m.

13.12 Konstrukcja i pokrycie dachu
Nad projektowanym budynkiem zaprojektowano konstrukcje drewniang, sktadajgca sie z
murtat, krokwi, kleszczy, ptatwi, stupdw, tat, kontrtat oraz pokrycia z blachy na rabek
stojacy. Typ dachu — wielospadowy, mansardowy. Konstrukcje drewniang nalezy
wykonaé z drewna klasy min. C24 oraz zabezpieczyé przeciwpozarowo i przed korozja
biologiczng poprzez ciSnieniowe nasgczanie preparatami solnymi.
lzolacje przeciwwilgociowg dachu nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie folii
wiatroizolacyjnej. Odprowadzenie wod opadowych z dachéw zaprojektowano za pomoca
rynien dachowych i rur spustowych stalowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Rury spustowe ukryte w warstwie izolacji termicznej (w miejscu prowadzenia rury
spustowej) izolacje wykonaé z pianki PIR). Na rurach spustowych nalezy przewidzie¢
rewizje.
Obrabki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej o gr. 0.55mm.
Na krawedziach potaci utozonych pod katem 15° nalezy zamontowac ptotki $niezne
zapobiegajgce osuwaniu sie $niegu.
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Z klatki schodowej Ill zapewniono bezposredni dostep na dach poprzez wytaz dachowy
(wymiar w Swietle min. 80x80cm). W przestrzeni wentylacyjnej stropodachu nalezy
zamontowac stopnie umozliwiajace wyjscie na powierzchnie dachu. Wytaz na poziomie
stropu wykona¢ w klasie EI30. Dodatkowo z czesci poddasza nieuzytkowego (przestrzeni
wentylacyjnej stropodachu) nalezy zapewni¢ dostep na dach za pomocg systemowych
wytazéw dachowych wymiar min. 80x80cm w Swietle. Wyfazy sytuowa¢ w pofaci
nachylonej pod kagtem 15° (minimum 1 wytaz na dach)
Pota¢ dachowa stanowigca stropodach (potaé pod katem 75°) stanowic¢ bedzie czeSciowo
Stropodach nad ostatnig kondygnacjg sktadajacg sie z warstw:

— blacha tytanowo-cynkowa tgczona na rabek stojgcy gr. 0.7mm

— membrana separacyjna

— ptyta OSB gr. 22mm (wodoodporna, NRO, trudno zapalna)

— wetna skalna 2x15cm

— paroizolacja folia PE gr. 0,5mm

— ptyta GKF naruszcie stalowym w systemie REI60
Wzdtuz kalenicy nad obiema czesciami budynku nalezy zamontowac tawy kominiarskie
tworzace chodnik umozliwiajgcy poruszanie sie wzdtuz budynku na dachu. Na potgczeniu
dwdch dachéw zamontowac stopnie kominiarskie, ponadto od tawy kalenicowe] nalezy
zamontowa¢ stopnie dachowe do kazdego urzadzenia na dachu, ktére wymaga
przegladu lub konserwaciji.

13.13Zadaszenie — wejécie gtdwne
Wejscie gtdwne zaakcentowano, reprezentacyjnym transparentnym zadaszeniem.
Konstrukcje nosng zadaszenia stanowig ramy z drewna klejonego klasy GL26h (stupy o
przekroju 20x20cm spiete ryglem o zmiennym przekroju 20x30-35cm). Ramy nalezy
zmocowac do ptyty zelbetowej podestu za pomoca systemowego facznika typu T PWS
90.
Ramy rozstawiono w rozpietosci co 2,30m. Na ramach rozpieto ptatwie z drewna
klejonego o przekroju 7x14cm. Przekrycie daszku zaprojektowano z szyby bezpiecznej
hartowanej 2x8mm. Szyba bezpieczna - sposdb pekania typowy dla szkta warstwowego,
zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odtamkami trzymajgcymi
sie razem i nierozdzielnymi. Szyby nalezy mocowa¢ punktowo do ptatwi za pomoca
systemowych tgcznikow.
Wody opadowe odprowadzone bedg za pomocg rynien i rur spustowych ze stali
nierdzewnej na teren zielony.
Zadaszenie wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych

13.14Kanat technologiczny
Kanat technologiczny — zelbetowy (beton C25/30), monolityczny zbrojony siatkg (prety
#12) 15x15cm stalg AlIIN RB500W. Wykorniczenie pionowych powierzchni — beton
architektoniczny. Wykonczenie powierzchni ruchu — ptyta granitowa.
Posadowienie murkow bocznych na tawach zelbetowych L-01 o przekroju 40x40cm z
betonu C25/30 zbrojone 4x #12, strzemiona 26 ze stali Al.
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Styk powierzchni betonowych z gruntem odizolowaé za pomoca izolacji powtokowej
przeciwwodnej. Kanat wykona¢ wg rysunkow szczegdtowych.

13.15Kominy
Przewody wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ obudowa w
formie komina z cegty klinkierowej petnej murowanej na zaprawie cementowej — kolor
grafit.

13.16Studzienki podokienne
Studzienki podokienne wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone siatg z pretow
#10 stal AIlIN RB500W w rozstawie 15x15cm. W dnie studzienki wykonaé¢ otwor do
zamontowania kratki odwadniajgcej. W dnie wyrobic¢ spadki w kierunku kratki sciekowej.

15. Elementy wykonczenia budynku.

14.1 Tynki i oktadziny wewnetrzne
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchni pomocniczej, pralni podrecznej, w
pomieszczeniach bloku kuchennego oraz pralni na Scianach nalezy wykona¢ tynki
cementowo-wapienne zatarte na ostro a nastepnie powierzchnie wykonczyé ptytkami
ceramicznymi.
Dodatkowo w pozostatych pomieszczeniach (przy umywalkach i zlewach) wykonaé
fartuchy ochronne z ptytek ceramicznych szer. min 1,50m i wys. min. 2,0m.
Na wszystkich pozostatych scianach elementach zZelbetowych oraz sufitach
(niewykoriczonych w inny sposéb) wykonac tynki gtadkie, gipsowe.

14.2 Tynki i oktadziny zewnetrzne
Jako wykonczenie scian zewnetrznych przewidziano:
— tynk mozaikowy — cokoty oraz ciemne detale elewacji — kolor 7011 (grafit)
— tynk silikonowy — Sciany zewnetrzne — kolor 9010 (biaty)
— tynk ozdobny — imitacja deski — kolor sosna
— blacha elewacyjna — tytanowo cynkowa, na rgbek stojgcy — kolor 7011 (grafit)

14.3 Sufity podwieszane
W obiekcie zaprojektowano dwa typy sufitow podwieszanych:

— Modutowy: Ptyty systemowe w module 600x600mm i 1200x600mm - z
prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkdw organicznych, faktura mikro-
porowata.

Grubos¢ od 17 mm

Klasa czystosci ISO6 wg EN I1SO 14 644-1 1998;

Ptyta zabezpieczona od tytu welonem szklanym, z malowanymi krawedziami
bocznymi,

Ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100%wilgotnosci
wzglednej, posiadajgca mozliwos$é czyszczenia na mokro,

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku awW=0,6 — 36 dB,

Klasyfikacja ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro A2-s1,d0;
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Konstrukcja nosna T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biaty),
z profilami nosnymi w rozstawie co 600mm, podwieszonych na systemowych
zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kotkéw wbijanych lub
wkrecanych co max. 1200mm. Wyrdéb wykonany zgodnie z Normg PN-EN 13964
posiadajacy znak CE.

— Z plyty gipsowo-kartonowej gr. min 1,25mm na ruszcie stalowym. W
pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyte GKI — przeznaczong do
pomieszczen mokrych. Na stropach oraz na obudowy przeciwpozarowe nalezy
zastosowad ptyte GKF w systemie gwarantujgcym wymagang klase odpornosci
ogniowej

14.4 Malowanie
Wszystkie pozostate Sciany i sufity niewykonczone w inny sposéb nalezy pomalowac
farbami lateksowymi.
Farba lateksowa zmywalna, odporna na szorowanie i dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych.
Odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-
81914:2002). Na ciggach komunikacji ogdlnej na wysokosci 150cm od posadzki sciany
nalezy dodatkowo dwukrotnie pokry¢ transparentnym lakierem akrylowym o powtoce
satynowej.
Wszystkie narozniki zewnetrzne (malowane) nalezy zabezpieczy¢ katownikiem
komorowym na listwie aluminiowej na wys. min 1,50m.
Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem

14.5 Podtogi
W pomieszczeniach projektowanego budynku, zaprojektowano trzy rodzaje wyktadzin

podfogowych:

Posadzki z wyktadziny PCV w panelach THERMOFIX

— wykfadzina PCV o parametrach nie gorszych niz:

— grubos¢ catkowita - min. 2,5mm

— grubos¢ warstwy scieralnej 0,8mm

— klasa scieralnosci T

— klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: trudno zapalna Bfl-s1

— klasyfikacja uzytkowania - 34/43

— antyposlizgowa, zgodna z certyfikatem CE, (klasy min. R10)

— termoprzewodzaca

— zabezpieczona PURem (grzybobodjcza i bakteriobdjcza) nie pozwala na rozwdj
bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C

— dobra odpornos¢ chemiczna wg EN 423

— tatwozmywalna, odporna na dziatanie srodkow chemicznych i dezynfekcyjnych, z
wywinieciem na $ciane min. 12cm z wyoblonymi cokotami.

— ttumienie dzwiekéw krokowych

— wysoka odpornosc¢ na blakniecie

— gwarancja 10lat
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Przed utozeniem wyktadziny PCV powierzchnie nalezy osuszy¢ oczyscic i wyréwnac.
Zaleca sie zastosowanie wylewki samopoziomujace;j.

Posadzki z ptytek gresowych
Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych o minimalnych wymiarach 40x40cm i
nastepujacych parametrach:

— nasigkliwos¢ wodna E<0,5%,

— wytrzymato$é na zginanie min 35 N/mm?,

— odpornoé¢ na $cieranie wgtebne — max 175 mm?® materiatu startego, zgodne z

wymaganiami PN — 1SO — 13006:2001 dla grupy Bla

— ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,

— odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

— odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.
Na pofaczeniu posadzki ze scianami nalezy wykona¢ wyoblony cokolik wysokosci min.
12cm
Stopnie schodowe wykonaé w kolorze ciemniejszym niz posadzka — powierzchnia
ryflowana lub promieniowana.

Posadzki z wykfadziny dywanowej w ptytce
Minimalne parametry wykfadziny:
— przeznaczona do pomieszczen uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruch
— witékno 100% Poliamid
— podtoze Back 2 Back — Bitumen
— gramatura runa 730g/m?
— antystatyczna
— klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: trudno zapalna Bfl-s1
— ttlumienie dzwiekéw krokowych 39dB
— termoprzewodzaca
— wysoka odpornosc¢ na blakniecie
— odporna na nacisk mebli
— gwarancja 15la
Na potgczeniu posadzki ze scianami nalezy wykona¢ cokolik systemowy wysokosci min.
8cm
Szczegotowa lokalizacja posadzek wg rzutéw kondygnaciji.
Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.

14.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Do wszystkich pomieszczen zaprojektowano drzwi wewnetrzne przeznaczone do
obiektéw stuzby zdrowia o izolacyjnosci akustycznej min. 40dB, oscieznica z blachy
kwasoodpornej wtopiona - zlicowana z murem, skrzydto drzwiowe gtadkie bez pdtek
kurzowych, bezprzylgowe, drewniane w okleinie nie gorszej niz HPL gr. min. 0.7mm.
Krawedzie skrzydta zabezpieczone listwami (ptaskownikiem) ze stali kwasoodpornej.
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Skrzydta drzwi z panelem dolnym i Srodkowym (na wys. klamki) ze stali kwasoodporne;j -
szczotkowanej. Zawiasy (min. 3szt) ze stali kwasoodpornej.
Drzwi wyposazy¢ w nr porzadkowy (stal kwasoodporna - szczotkowana) oraz tabliczke
informacyjna (stal kwasoodporna - szczotkowana).
We wskazanych pomieszczeniach np. sanitarnych drzwi z podcieciem wentylacyjnym
min. 3cm, zabezpieczone fabrycznie listwami ze stali kwasoodporne;j.
Zaprojektowano drzwi o nastepujgcych parametrach:

— klasa wytrzymatosci drzwi: 2, wedtug PN-EN 1192:2001,

— klasa uzytkowania drzwi: 5, wedtug PN-EN 1192:2001,

— klasa zamka: 3C100C3AA1A, wedtug PN-EN 12209:2005

— klasa klamki: 46-0122B, wedtug PN-EN 1906:2003,

— klasa wktadki bebenkowej: 16-0-12C, wedtug PN-EN 1303:2007, w drzwiach

tazienkowych wktadka z profilowang gatka,

— klasa zawiaséw: 25501414, wedtug PN-EN 1935:2003,
Wskazane na rzutach drzwi wykona¢ jako drzwi przeciwpozarowej w odpowiedniej klasie
ogniowe;.
Na wszystkich drzwiach przeciwpozarowych oraz otwierajgcych sie na droge
ewakuacyjng nalezy zamontowac samozamykacze z mozliwoscig regulacji sity zamykania
oraz blokada otwarcia. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych samozamykacze nalezy
zamontowa¢ na obu skrzydtach (Zasada dziatania — skrzydto bierne zamyka sie jako
pierwsze. Po zamknieciu sie skrzydta biernego domykane jest skrzydto czynne).
Szczegdtowe parametry wg zestawienia stolarki budowlanej
Kolorystyka — drewno (kolor bejcy w uzgodnieniu z Inwestorem)

14.7 Balustrady, porecze
Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej — ksztattowniki o przekroju prostokatnym
(powierzchnia szczotkowana), wypetnienie szkto bezpieczne zapobiegajace przed
wypadnieciem przezierne, malowane w paski. Wysokos¢ balustrad 1,10m.
Pochwyty przy pochylniach Z rur stalowych (stal nierdzewna — powierzchnia
szczotkowana) o $rednicy 5cm. Montowane na wysokosci 75cm i 90cm.
Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem,
nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie.
Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od s$cian, do ktorych sg
mocowane, co najmniej 0,05.
Na poziomych drogach komunikacji ogdlnej na Scianach zamontowac systemowe
pochwyty o przekroju okragtym utatwiajgce poruszanie sie osobom o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych. Ponadto pod pochwytem nalezy naklei¢ pasy szer. ok. 20cm z
PCV zabezpieczajgce Sciany przed uszkodzeniami mechanicznymi.

14.8 Slusarka wewnetrzna
Zaprojektowano drzwi aluminiowe - profilowe, przeszklone szybg bezpieczng - Typ B —
sposob pekania typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego.
Liczne spekania lecz z odtamkami trzymajacymi sie razem i nierozdzielnymi.
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Drzwi wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz (z
regulowang sitg zamykania i blokadg stanu potozenia po otwarciu). W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych samozamykacze nalezy zamontowac¢ na obu skrzydtach (Zasada
dziatania — skrzydto bierne zamyka sie jako pierwsze. Po zamknieciu sie skrzydta biernego
domykane jest skrzydto czynne).

Na szybach wykonac pasy nieprzezierne. Pozostate parametry zawarto w zestawieniu
Slusarki wewnetrznej.

Prég w drzwiach zlicowany z powierzchnig posadzki.

Wskazane na rzutach drzwi wykona¢ jako drzwi przeciwpozarowej w odpowiedniej klasie
ogniowe;.

We wskazanych na rzutach oknach zamontowa¢ sitowniki systemu oddymiania klatek
schodowych. Na rzutach okreslono minimalng czynng powierzchnie oddymiania, ktorg
nalezy bezwzglednie zachowad.

14.9 Slusarka zewnetrzna
Slusarka zewnetrzna aluminiowa (na profilu ,cieptym”) montowana w grubosci izolacji
cieplnej, z szybami wypetnionymi Argonem o wspdtczynniku przenikania ciepta min
U=1,0 W/m?K dla witryny.
Wspodtczynnik infiltracji powietrza przez okna a = 0.5-1.0m3/m*h*daPa. — szczegoty wg
zestawienia $lusarki.
Szklenie szybg bezpieczng zapobiegajgce przed wypadnieciem.
Prég w drzwiach zlicowany z powierzchnig posadzki.
Nad drzwiami zamontowac¢ systemowy daszek szklany (szkto bezpieczne).
Szczegdtowe parametry wg zestawienia Slusarki budowlane;.

14.10 Okna PCV
Zaprojektowano okna PCV - profil 7 komorowy z wktadka termiczng, przeszklone szyba
bezpieczng - Typ B — sposdb pekania typowy dla szkta warstwowego, zbrojonego i
zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odtamkami trzymajgcymi sie razem i
nierozdzielnymi. Szklenie zabezpieczajgce od wewnatrz przed wypadnieciem.
Klamka z mozliwoscig zamkniecia na kluczyk
Montaz nawiewnika okiennego - wg projektu wentylacji
Doktadne wymiary ustali¢ na budowie.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,0W/m?K.
Okna 06 —wykona¢ jako drzwi otwierajgce sie na zewnatrz.
Prég w drzwiach zlicowany z powierzchnig posadzki.
W drzwiach ewakuacyjnych (wskazanych na rzutach) zmontowac zamki antypaniczne
Okna zamontowac w systemie cieptego montazu.
Kolor: drewno - sosna

14.11 Drzwi zewnetrzne
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne - petne stalowe, lakierowane. Oscieznica stalowa w
kolorze skrzydtfa (kolor: drewno - sosna). Drzwi antywtamaniowe w klasie C, wyposazy¢ w
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komplet zamkéw i szyldow (wktadka bebenkowa klasy C). Wspdtczynnik przenikania
ciepta U=1,0W/m?K.
Nad drzwiami zamontowac systemowy daszek szklany (szkto bezpieczne).

14.12 Parapety wewnetrzne
Zaprojektowano parapety z laminatéow epoksydowych. Nawis parapetu min. 9 cm.
Wkucie w glify okienne min. 5 cm po obu stronach. Kolor jasny (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym).

14.13 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej grub. 0.55mm.

16. Instalacje
15.1 Instalacja wodna

W budynku przewidziano instalacje wody uzytkowej (cieptej i zimnej). Woda
dostarczona bedzie z gminnego wodociggu poprzez projektowane przytagcza — wg
odrebnego opracowania.

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg instalacji solarnej oraz kottowni gazowej
zlokalizowanej w sgsiednim budynku gospodarczo-garazowym.

Ponadto w budynku przewidziano instalacje hydrantowg — na kazdej kondygnacji
zaprojektowano hydranty DN25, zapewniajgce pokrycie catej strefy pozarowe;j.

Instalacje wykona¢ wg projektu branzowego.

15.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
projektowanej ekologicznej oczyszczalni sciekéw.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé wg projektu branzowego.

15.3 Instalacja wentylacji
W budynku zaprojektowano dwa typy wentylacji:
Grawitacyjng — w postaci stalowych, ocynkowanych przewodéw wentylacyjnych o
przekroju 12x17cm prowadzonych w szachtach, zakonczonych powyzej potfaci obudowg
w formie komina.
Mechaniczng — nawiewno-wywiewng wg projektu branzowego

15.4 Instalacja grzewcza
W budynku zaprojektowano instalacje grzewcza wodng jako system mieszany: instalacja
grzejnikowa + instalacja podfogowa. Czynnik grzewczy dostarczany bedzie z kottowni na
gaz ciekty zlokalizowanej w sgsiednim budynku.
Instalacje grzewczg wykonac¢ wg projektu branzowego.
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15.4 Instalacja elektryczna
W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng: oswietlenia ogdlnego, oswietlenia
awaryjnego, oswietlenia ewakuacyjnego, gniazd wtykowych oraz instalacje
fotowoltaiczng. Energia elektryczna dostarczana bedzie z projektowanego przyfacza
elektroenergetycznego i istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Przytgcze stanowi¢ bedzie
odrebne opracowanie.
Instalacje elektryczne wykona¢ wg projektu branzowego.

15.5 Instalacja teletechniczna
W budynku zaprojektowano instalacje teletechniczng: sieci komputerowej, instalacje
przyzywowag oraz instalacje systemu sygnalizacji pozaru.
Instalacje teletechniczne wykona¢ wg projektu branzowego.

15.6 Instalacja oddymiania klatek schodowych
W budynku zaprojektowano obudowane i oddymiane klatki schodowe. W kazdej z klatek
schodowych na ostatniej kondygnacji zaprojektowano otwory okienne petnigce role
otworow oddymiajgcych, ktérych powierzchnia czynna jest wieksza niz 5% najwiekszego
rzutu powierzchni klatki schodowej. Okna beda wyposazone w elektryczne sitowniki
sterowane systemem oddymiania.
Instalacje oddymiania wykona¢ wg projektu branzowego.

15.7 Wody opadowe
Wody opadowe z dachow schoddw i taraséw odprowadzone beda do gruntu w obrebie
dziatki inwestycyjnej poprzez projektowang instalacje kanalizacji deszczowej
Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ wg projektu branzowego

UWAGI:

Wszystkie materialy i wyposazenie powinny posiadaé atestacje do stosowania w
budownictwie. Instalacje nalezy prowadzi¢, jako kryte np. w bruzdach sciennych.
Wszystkie prace powinny byé¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztuka budowlana.

W przypadkach nieprzewidzianych przedmiotowa dokumentacja nalezy wstrzymac
prace i skontaktowac sie niezwtocznie z osobg prowadzacg nadzér budowlany badz z
projektantem.

Ze wzgledu, iz obiekt bedzie wznoszony na dziatce, na ktorej zlokalizowany jest czynny
zakon, roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdinych
warunkow bezpieczenstwa uzytkownikow, zachowania czystosci i porzadku w obrebie
prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia strefy bezpieczenstwa od strony
wykonywanych prac zewnetrznych na okres prowadzenia robét zwigzanych z pracami
adaptacyjnymi.
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ZALACZNIK NR 1 — WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Mocarzewie jest obiektem wolnostojgcym

zlokalizowanym w miejscowosci Mocarzewo Nr 13. DPS przeznaczony jest dla osdb
dorostych niepetnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i mtodziezy niepetnosprawnych
intelektualnie.

W obiekcie bedzie znajdowato sie 70 pokoi mieszkalnych, jedno, dwu i trzyosobowych
przeznaczonych tgcznie dla 100 oséb oraz zatrudnionych bedzie okoto 90 pracownikéw w
systemie zmianowym. W czesci parterowej budynku zaprojektowano strefe
ogdlnodostepng w sktad ktérej wchodza: stotdéwka wraz kuchnig, kaplica, pokoje wizyt i
odwiedzin, szatnia dla mieszkarnncow, gabinety lekarskie, pokoje biurowe dla administracji
obiektu, strefa rehabilitacji oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i gospodarcze.
Piwnice budynku przeznaczono na pomieszczenia techniczne, pralnie, szatnie dla
pracownikéw oraz strefe SPA dla mieszkancow i pokoi zajeciowych.

Na ostatniej kondygnacji przewidziano pokoje mieszkalne dla pracownikéw i
wolontariuszy oraz sale konferencyjng. Pokoje dla pensjonariuszy znajdujg sie na I, Ili lll
pietrze facznie jest 114 miejsc noclegowych (tdzek).

Szczegdtowe dane techniczne budynku :
— powierzchnia zabudowy - 1376,92 m?,
— powierzchnia wewnetrzna piwnicy 1230,10 m?,
— powierzchnia wewnetrzna parteru 1230,10 m?,
— powierzchnia wewnetrzna | pietra 1230,10 m?,

— powierzchnia wewnetrzna Il pietra — 1230,10 m?,

— powierzchnia wewnetrzna lll pietra — 652,28 m?,

— powierzchnia catkowita — 5572,68 m?,

—  kubatura - 19577,70 m3,

— liczba kondygnacji nadziemnych - 4,

— liczba kondygnacji podziemnych - 1,

— wysokos¢ budynku - 14,61 m (Sredniowysoki).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W budynku Domu Pomocy Spotecznej nie beda sktadowane, przechowywane oraz
uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
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Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materiaty palne

stanowigce jego wyposazenie i wystrdj oraz skladowane w magazynach podrecznych

powigzanych funkcjonalnie z czescig ZL obiektu, takie jak :

papier, pampersy,

opakowania z tworzyw sztucznych,

wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (stoliki i krzesta, meble),

pianki poliuretanowe w meblach i materacach,

ubrania, buty, wozki dla niepetnosprawnych,

artykuty spozywcze,
obudowy komputerdéw.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
. — palny,
teriat
1. ddrreev\\llvnnc;, rzihirclianz — temperatura zapalenia 300°C — 400°C,
P — ciepto spalania 16,0 MJ/kg — 18,0 MJ/kg
- palny,
. — temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym
2. | papier, karton C L
pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalanial6,0 MJ/kg
— palny o matej odpornosci na dziatanie ciepfa,
— polietylen pali sie z6ttym swiecacym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadaja
3. | polietylen (PE), krople stop_)ionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420 °C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40,3 MJ/kg
— palny,
. —temperatura zapalenia 400°C - 500° C,
4 polichlorek ~ wyroby | _ odczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
" | plastyfikowane (PCV) P b Y 13 Y 8
toksycznych,
— ciepto spalania 25,0 MJ/kg
— ciato state w temp. 20 °C,
. — palny,
Pol len (PP ‘o : .
5. olipropylen (PP) — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,
— ciepto spalania 43,0 MJ/kg
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Lp. Substancja - materiat

charakterystyka

— palny, samogasnacy,

6. |Poliamid — temperatura zapalenia 230°C,
— ciepto spalania 29,0 MJ/kg
— palny,
Poliester - palll sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta
7. ciepta,

— temperatura zapalenia 235°C,
— ciepto spalania 31,0 MJ/kg

10. | Artykuty spozywcze

— palny,

8 |Wyroby gumowe - temperatura zapalenia 340° C,
— ciepto spalania 40,0 MJ/kg
— palny,

9. |Pianka poliuretanowa - temperatura zapalenia 410° C
— ciepto spalania 26,0 MJ/kg
— palny,

— temperatura zaptonu od 200 °C - 440 °C.
— ciepto spalania od 15,0 MJ/kg — 36,7 MJ/kg

11. | Maka pszenna

— palny,
— temperatura zapalenia 440 °C.
— ciepto spalania 15,0 MJ/kg

12. | Olej roslinny

— palny,
— temperatura zaptonu powyzej 300 °C (317 °C - 324 °C).
— ciepto spalania 36,7 MJ/kg

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie

(J.t. Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm. ) budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb

uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczony

przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania.

W budynku przewiduje sie przebywanie do 200 oséb (do 100 pensjonariuszy oraz do 90

0s0b obstugi w systemie zmianowym), w tym:

— W piwnicy - maksymalnie do 20 osdb,

— naparterze - maksymalnie do 20 osdb,

— nalpietrze - maksymalnie do 50 osdb,

— nall pietrze - maksymalnie do 50 osdb.
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— nalll pietrze - maksymalnie do 25 oséb (na pietrze tym znajduje sie rowniez sala
kinowa przeznaczona dla maksymalnie 80 oséb).

Przewidywane zatrudnienie przy petnej obsadzie mieszkancéw ( systemie zmianowym):
— 50 pracownikéw socjalnych - w petnym wymiarze czasu,
— 20 pracownikdéw terapeutyczno-opiekunczych - w petnym wymiarze czasu,
— 1 lekarz psycholog — umowa zlecenie,
— lekarze specjalisci wg potrzeb —umowa zlecenie,
Docelowo liczba pracownikéw uzalezniona bedzie od ilo$ci mieszkaricow domu.
W budynku znajduja sie pomieszczenia, w ktorym drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen. Sg to pomieszczenie przeznaczone dla ponad 6 oséb oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne - umywalnie i wydzielone ustepy.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okres$la sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym budynku znajdujg sie pomieszczenia
produkcyjno-magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

(pomieszczenia techniczne i magazynowe usytuowane na poziomie parteru i piwnicy).

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust. 2 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie [1], dla czterokondygnacyjnego sredniowysokiego (SW) budynku Domu
Pomocy Spofecznej zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana
klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Zgodnie z § 216 ust. 1 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [1], elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;j,
powinny spetniac¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
otowna konstrukcjalstrop® |s'ciana |s'ciana brzekrycie
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konstrukcja
| 19 lachu zewnetrzna'? wewnetrzna®dachu?®
odpornosci [no$na
pULw:LI.J.Wcj 2. 3. 4, 5. 6. 7.
,B” R 120 R 30 REI 60 | El 60(0o¢>i) El 30 RE 30

* 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

U Jezeli przegroda jest czesciqg gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

* Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku,
w ktéorym nad najwyiszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 Dla scian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w
klasie odpornosci ogniowej El 30.

Biegi spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych i miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej — R 60.

Ze wzgledu na strop o klasie odpornosci REI 60 nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa
budynku biurowego, nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej dla przekrycia
dachu.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
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Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), budynek Domu Pomocy Spotecznej o tgczne;j
powierzchni 2 393,59 m”zostat podzielony na nizej wymienione strefy pozarowe :

— pomieszczenie techniczne nr 0.30 o powierzchni 24,94m? (pomieszczenie
wentylatorni) usytuowane na parterze zakwalifikowane do pomieszczen
produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowej do 500 MJ/m?,

— pomieszczenie techniczne nr -1.46 o powierzchni 7,63m? (pomieszczenie
serwerowni) usytuowane na kondygnacji podziemnej (piwnicy) zakwalifikowane
do pomieszczen produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia
oghiowej do 500 MJ/m?,

— pomieszczenie techniczne nr -1.47 o powierzchni 16,95m” (pomieszczenie
serwerowni) usytuowane na kondygnacji podziemnej (piwnicy) zakwalifikowane
do pomieszczenn produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia
ogniowej do 500 MJ/m?,

— pomieszczenie techniczne nr -1.4 o powierzchni 36,87 m 2

usytuowanego na
kondygnacji podziemnej (piwnicy) zakwalifikowane do pomieszczen produkcyjno-
magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowej do 500 MJ/m?,

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie podzielony na strefy pozarowe w pionie przy
klatce schodowej Il na IV kondygnacji przy klatce schodowej Ill w celu umozliwienia
przejscia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji z mozliwoscig ewakuacji z
kazdej strefy pozarowej wynosi :

— strefa pozarowa SP 1 obejmujaca cze$¢ budynku gtéwnego od strony potudniowe;j
przy klatce schodowej | do Sciany oddzielenia przeciwpozarowego przy klatce
schodowej Il obejmujgca kondygnacjeod piwnicy do |l pietra o powierzchni
2085,24m? , trzykondygnacyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1,

— strefa pozarowa SP 2 obejmujgca cze$¢ budynku gtéwnego od strony pétnocnej
od sciany oddzielenia przeciwpozarowego przy klatce schodowej Il obejmujaca
kondygnacje od piwnicy do Il pietra o powierzchni 2672,52m?,
czterokondygnacyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

— strefa pozarowa SP 3 obejmujgca cze$¢ kondygnacji lll pietra przy klatce
schodowej Ill o powierzchni 209,79m? , czterokondygnacyjna zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Powierzchnia stref pozarowych nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
sredniowysokiego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ktora

wynosi 3500 m.
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Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi sg wykonane w
klasie odpornosci ogniowej REI 120, a stropy s3 wykonane w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 i REI 60.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z
materiatow czesciowo z materiatéw niepalnych, sg ocieplone wetna.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej naleizy uszczelnié do klasy
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i REl 60 zostang zabezpieczone systemowo w klasie
opornosci ogniowej El 120 i El 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustdéw instalacyjnych dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacje
techniczna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelno$é EIS 60i EIS 120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym i przez system
sygnalizacji pozarowej.

Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo s3g klatki schodowe wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
poddasze nieuzytkowe.

W stropach i scianach pomieszczenia zamknietego dla , ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, przejscia instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
Sciany i stropu El 60 (Sciany i stropy klatek schodowych).

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtos$ci
od obiektow sgsiadujacych.
Budynek Domu Pomocy Spotecznej usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym
gruntu 3 i w odlegtosci :
— 20,00 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 84/6 (dziatka lesna),
— 46,55 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 84/6 (dziatka lesna),
— 16,56 od projektowanego budynku budynek gospodarczo-garazowy
usytuowanego na tej samej dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 3.
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Szczegdtoway lokalizacje obiektdw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Warunki ewakuacji ludzi
Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750m> w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Na wszystkich kondygnacjach w budynku
zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.
Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie podzielony na strefy pozarowe w pionie przy
klatce schodowej K1 w celu umozliwienia przejscia do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.
W budynku Domu Pomocy Spotecznej przewiduje sie pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 30 osdéb — pomieszczenie kaplicy, pomieszczenie
stotéwki oraz pomieszczenie szatni usytuowane na parterze i na poziomie piwnicy, a
takze pomieszczenie sali konferencyjnej usytuowanej na IV kondygnacji. Wyjscia z
pomieszczen prowadza do innych pomieszczen (przejscie przez dwa lub 3 pomieszczenia)
lub na drogi ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe), a nastepnie na zewnatrz
budynku. Na kondygnacjach wyjscia z pomieszczen prowadzg do innych pomieszczen
(przejscie przez dwa lub 3 pomieszczenia) lub na drogi ewakuacyjne (korytarze), a
nastepnie klatkg schodowa I, Il lub Il na zewnatrz obiektu. Z parteru mozna wyjs¢ przez
hol na zewnatrz obiektu usytuowany przy klatce schodowej | bezposrednio na zewnatrz
obiektu.
Hol o innej funkcji uzytkowej (recepcja) usytuowany na parterze przy klatce
schodowej I, w ktérym znajduje sie recepcja i spetnia wymagania dla holu w zakresie :

— hol nie jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej, tak jak jest to

— wymagane dla klatki schodowej, drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j EIS 30,

— wysokos$¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna wynosi 3,50 m,

— szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od

minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych i wynosil,80 m.

1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z obiektu na zewnatrz prowadzi dwanascie wyjs¢, w tym szes$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych -
trzy wyjscia prowadzga z klatek schodowych, dwa wyjscia techniczne i jedno wyjscie
przez hol z recepcja. Pozostate sze$¢ wyjs¢ prowadzi z pomieszczen na zewnatrz
(stotowki i dwdch pokojéw wizyt).

2. Szerokosc i wysokos$é wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokosé drzwi ewakuacyjnych w budynku wynosi 0,90 m, 1,20 m (0,9 m +0,3 m),
1,40 m (0,9 m +0,5 m), 1,80m (0,9 m +0,9 m), 2,20 m (1,2 m +1,0 m), a wysokos¢ drzwi
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wynosi minimum 2,00 m do 2,35 m.
Szerokosé pozostatych drzwi w obiekcie wynosi minimum 0,9 m do 1,80 m (0,9+0,9), a
wysokos¢ wynosi 2,00 m.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Drzwi do pomieszczen w budynku otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, jak i do
wewnatrz. Drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osob otwierajg sie na
zewnatrz. Drzwi otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczen wyposazono w
samozamykacze.
. Przejscia ewakuacyjne.
Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia
na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m wynosi od 5 m do maksymalnie 15 m.
. Dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalna diugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 10
m, przy dwdch dojsciach 40 m .
W rozpatrywanym obiekcie nie zostata przekroczona dfugosé dojscia ewakuacyjnego.
Przy jednym kierunku dojscia wynosi maksymalnie 10 m, a przy dwéch kierunkach
dojscia jego dtugos$é wynosi maksymalnie 25 m.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokosé korytarzy w catym budynku wynosi 2,00 m na catej jego dtugosci.
. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokos¢ korytarzy w budynku wynosi 2,00 m. Na parterze budynku wystepuje
korytarz o szerokosci 1,70 m z miejscowymi zawezeniami do 1,40 m.
. Wysokos¢ drogi ewakuacyjne;.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnej wynosi od 3,00 m do 3,48 m.

Klatki schodowe.
W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe oznaczone symbolem K1, K2iK 3.

Klatka schodowa I

Klatka schodowa | (usytuowana w czesci centralnej budynku) taczy ze sobg wszystkie
kondygnacje w budynku.

Klatka schodowa | jest tréjbiegowa, obudowana catkowicie Scianami murowanymi o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 na kazdej kondygnacji. Biegi i spoczniki schodéow s3 wykonane z zelbetu i
spetniajg wymagana klase odpornosci ogniowej R 60.

Klatka schodowa jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.Wyjscie z
klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ biegow klatki schodowej jest wieksza niz wymagane 1,20 m i wynosi od

39



1,61 mdo 1.94 m.

Szerokos$¢é spocznikdw jest wieksza niz wymagane 1.50 m i wynosi od 1,62 m.
Wysokos¢ stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,160 m, a szeroko$¢ wynosi
28.0cm.

Klatka schodowa i

Klatka schodowa Il (usytuowana jest w potudniowej czesci budynku) taczy
kondygnacje od piwnicy do Il pietra.

Klatka schodowa Il jest dwubiegowa, obudowana scianami murowanymi o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i oraz zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 na kazdej kondygnacji. Biegi i spoczniki schodow s3 wykonane z zelbetu i
spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa jest
wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.Szerokos¢
biegdw klatki schodowej wynosi 1,60 m. Jest zawezona przez porecze do szerokosci
1,50 m.

Szerokos$é spocznikéw od 1,56 m do 2,16 m.

Wysokos¢ stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,160 m, a szerokos¢ 30,0 cm.

Klatka schodowa lli

Klatka schodowa Il (usytuowana w pétnocnej czesci budynku) taczy ze sobg wszystkie
kondygnacje.

Klatka schodowa Il jest dwubiegowa, obudowana scianami murowanymi o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30
na kazdej kondygnacji. Biegi i spoczniki schodéw s3 wykonane z zelbetu i spetniajg
wymagang klase odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi 1,50 m. Jest zawezona przez porecze do
szerokosci 1,40 m.

Szerokos$é spocznikéw od 1,63 m do 2,19 m.

Wysokos¢ stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,160 m, a szerokos¢ 28,0 cm.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja na kondygnacjach w budynku jest przewidziana do innej strefy pozarowej na

tej samej kondygnacji. O ewakuac;ji catkowitej budynku podejmuje decyzje dyrektor DPS

lub kierujacy akcja ratownicza.
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Ewakuacja 0séb postronnych przebywajacych w budynku (odwiedzajgcych osoby
przebywajgce w DPS) bedzie prowadzona klatkami schodowymi obudowanymi $cianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 30 oraz wyposazonymi w urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem na
zewnatrz obiektu.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.
Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. 0.)
zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektow branzowych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
— W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna.
— W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng, a przewody wentylacyjne
wykonane sg z materiatéw niepalnych.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.
Elastyczne elementy tgczace, stuigce do pofgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie
powinna przekraczac 0,25 m.
Przewody  wentylacyjne  przechodzace przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w
klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelnos$¢, izolacyjnos¢ ogniowa oraz
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dymoszczelnosé) elementu przez ktéry przechodzg przewody wentylacyjne lub
poprzez zastosowanie obudowy kanatu ptytami do wymaganej klasy EIS wg
rozwigzania systemowego. Klapy odcinajace uruchamiane z wewnetrznego
termowyzwalacza oraz SSP.

— W budynku zastosowano centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni na gaz propan-
butan zlokalizowanej w sgsiednim budynku.

— W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz
instalacja kanalizacyjna.

— W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczen oraz
zasilania gniazd wtyczkowych oraz instalacje 380V.

— Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

— Budynek wyposazony bedzie w kolektory stoneczne.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuiacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.
Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie wyposazony w nizej wymienione urzadzenia
przeciwpozarowe:
— Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 mm z wezem
potsztywnym o dtugosci 20 m lub 30 m. Wydajnos¢ kazdego hydrantu 1
dm?/s.
Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie powinien obejmowac catg
powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z
uwzglednieniem:
1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;
2) efektywnego zasiegu rzutu prgddéw gasniczych;
a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL, znajdujacych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji
nadziemnej - przyjmowanego dla pragddéw rozproszonych stozkowych,
b) 10 m - w pozostatych budynkach.
Wydajnos¢ instalacji wodociggowej w budynku z dwdch hydrantéw
jednoczes$nie minimum 2 dm?/s.
Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (.* 0.10 m)
od poziomu podfogi. Hydranty nalezy oznakowac znakami zgodnie z Polskimi
Normami. Hydranty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1, State
urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Instalacje hydrantowg
oddzielono od instalacji wodociggowej bytowej wykonang tworzywa

sztucznego zaworem pierwszenstwa.
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Ze wzgledu na kubature przekraczajacg 1000 m® budynek bedzie wyposazony
w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gtéwnym do
budynku i oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
Urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem w klatkach schodowych K1, K2 i K3 spetniajgce wymagania
norm.
Dla budynku zaprojektowano samoczynne urzgdzenia oddymiajgce — klapy
dymowe. System oddymiania grawitacyjnego zostat zaprojektowany w
oparciu o norme PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa
budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania., lub wytyczne CNBOP.
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku (wszystkie) zostana
wyposazone w oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz sala
konferencyjna i stotéwka.
Oswietlenie awaryjne w pozostatym zakresie zostanie wykonane zgodnie z
PN-EN 1838  Zastosowania  os$wietlenia. Oswietlenie  awaryjne.
Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic 1 h.
Oprawy oSwietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak osSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w
celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak
kierunkowy (lub szereg znakow).
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczestwa. Oprawy
powinny byé umieszczane:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;
b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt
oswietlony bezposrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
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g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,
h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢
pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,
i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i
alarmowego, tak aby wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na
tym elemencie,
j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,
k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw
alarmowych.
Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy
natezenie o$wietlenia powinno wynosié¢ co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢é wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60 s.W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom
natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

— Obiekt wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej (SSP) - ochrona
catkowita z monitoringiem do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gostyninie.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc ich dziatania.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust.l i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
budynek Domu Pomocy Spotecznej nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg(lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej, a w pomieszczeniach technicznych jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m? powierzchni
strefy pozarowej.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grupy A, B,
C.
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Gasnice w obiektach muszg byé rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkoéw,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20 dm?/s.

Powyzszg ilo$¢ wody powinna zapewnié 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym wykonanym zgodnie z odrebnym projektem zgodnie z PN.

Do zbiornika zapewniono droge pozarowa o szerokosci 4 m i stanowisko czerpania o
wymiarach 20 m x 20 m wraz ze studnig i nasadami ssawnymi szt. 2 w studni.

Stanowisko czerpania wody umozliwia zawracanie pojazdoéw pozarniczych.
Przeciwpozarowy zbiornik wody wykonany jest w sposéb umozliwiajacy pobieranie wody
z gtebokosci do 4 m i jest zabezpieczony przed przypadkowym wpadnieciem do niego
ludzi i zwierzat.

Przeciwpozarowy zbiornik wodny powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem
branzowym  uzgodnionym  przez  rzeczoznawce do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich préb potwierdzajgcych prawidtowos¢ jego dziatania.
Miejsce usytuowania zbiornika przeciwpozarowego nalezy oznakowaé znakiem zgodnie z
Polskimi Normami.

Do sredniowysokiego czterokondygnacyjnego budynku Domu Pomocy Spotecznej
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest droga pozarowa.
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Funkcje drogi pozarowej petni droga wewnetrzna utwardzona o szerokosci 4,00 m
usytuowana w odlegtosci od 6,0 m do12,0 m od budynku z wjazdem przez brame o
szerokosci 5,0 m i zakoiczona placem o wymiarach 20,0 m x 20,0 m umozliwiajacy
zawracanie pojazdéw pozarniczych. Zapewniono pofaczenie z drogg pozarowa dojsciem
o szerokosci co najmniej 1,5 m oraz o dtugosci do 50 m zapewniajgcym dotarcie do
kazdej strefy pozarowe;.

19x2 =38
15x1=15
2x3= 6
4x2= 8
8x2= 16
16x1=16
2x3= 6
4x2= 8
70 pokoi- 114
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ZAtACZNIK NR 2 — PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich

charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z

technicznych (WT2014), jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

dla budynku domu pomocy spotecznej

rozporzgdzeniem dotyczagcym warunkéw

Adres budynku:

Mocarzewo09-540
Sanniki

Mocarzewo ,

Sporzadzajacy Swiadectwo:

BRiRPB "HOL-BUD" sp.

Z0.0.

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

mgr inz. Tomasz
MAZ/0159/PWOK/03

Reszkowski,

Data:

18.11.2018

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany
Wytyczne Inwestora
Przepisy i normatywy
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2. Dane ogdine

Inwestor
Nazwa: Fundacja "Bogaci mitosierdziem"
Adres: Mocarzewo, 09-540 Sanniki
Telefon / Fax / Adres e-mail:

Projektant
Nazwa: BRiRPB "HOL-BUD" sp. z 0.0.
Adres: Ptocka 44A, 09-500 Gostynin
Telefon / Fax / Adres e-mail: bpholbud@wp.pl
Nazwisko i nr uprawnien: mgr inz. Tomasz Reszkowski, MAZ/0159/PWOK/03

Opis projektu
Nr: CHE 2/2018
Data opracowania: 18.11.2018

Informacja o budynku
Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku: Budynek zamieszkania zbiorowego
Adres budynku: Mocarzewo09-540 Mocarzewo , Sanniki
Stacja meteorologiczna: Ptock Trzepowo
Rok budowy: 2020
Rok budowy instalacji: 2020

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnacji: 4/5
Liczba uzytkownikéw / mieszkaricow: 1400séb
Rodzaj konstrukcji budynku: murowany

Geometria
Kubatura budynku V 19577 |[m3]
Kubatura pomieszczen ogrzewanych Ve (15260 |[m3]
Powierzchnia uzytkowa Au [4879,71|[m2]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen|Af [4879,7 |[m2]
ogrzewanych

Osfona budynku

Opis: Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajace;j
podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejgcych
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4.1. Charakterystyka instalacji

Wentylacja
Rodzaj instalacji wentylacji:
mieszkalna - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna dziatajgca okresowo,
Ogrzewanie
Rodzaj instalacji ogrzewania:
mieszkalna - Gaz ptynny, Udziat 90,00% - ogrzewanie podfogowe;
mieszkalna - Gaz ptynny, Udziat 10,00% - ogrzewanie grzejnikami;
Ciepta woda
Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej:
mieszkalna - Energia stoneczna, Udziat 65,00%;
mieszkalna - Gaz ptynny, Udziat 35,00%;
Oswietlenie
Rodzaj instalacji oswietlenia:
mieszkalna - Energia elektryczna - Systemy PV, LENI = 22, Af = 3171;
mieszkalna - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, LENI = 22, Af = 1709;
4.2. Charakterystyka przegrod
Lista zdefiniowanych przegréd
Rodzaj przegrody [Strefa Typ przegrody A U Orientacja
[m?] [W/m2K]
Sciana  zew.  w|1-mieszkalna Sciana zewnetrzna w[54,23 0,19 S
gruncie gruncie
Sciana  zew.  w|1-mieszkalna Sciana zewnetrzna w[167,50 |0,19 E
gruncie gruncie
Sciana Zew. w| 1-mieszkalna Sciana zewnetrzna w[124,45 |0,19 NE
gruncie gruncie
Sciana Zew. w| 1-mieszkalna Sciana zewnetrzna w[53,73 0,19 NW
gruncie gruncie
Sciana  zew.  w|1-mieszkalna Sciana zewnetrzna wl[106,68 |0,19 SW
gruncie gruncie
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-Sciana noséna beton(946,41 |0,91
mieszkalna komorkowy 600 24cm
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-/Sciana dziatowa beton(572,01 1,29
mieszkalna komodrkowy 500 12cm
Podfoga na gruncie |1-mieszkalna Podtoga na ptycie 1227,76 (0,18
Strop wewnetrzny 1-mieszkalna/ 1-/Strop 20 1227,75(0,48
mieszkalna
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa4,17 0,23 E
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bloczek silikatowy

Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowa[29,19 [0,23 NE
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowa|25,02 [0,23 SW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|2,52 0,23 W
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|61,98 |0,23 S
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowa(191,42 [0,23 E
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|142,23 |0,23 NE
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|61,40 |0,23 NW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowal(121,92 (0,23 SW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowal(169,54 [0,23 W
bloczek silikatowy
Strop wewnetrzny 1-mieszkalna/ 1-/Strop 20 1227,76/0,48
mieszkalna
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-/Sciana dziatowa beton(839,23 1,29
mieszkalna komodrkowy 500 12cm
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-Sciana noséna beton(1087,41|0,91
mieszkalna komoérkowy 600 24cm
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|54,23 |0,23 S
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|167,50 |0,23 E
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowal(124,45 |0,23 NE
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowal53,73 (0,23 NW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|106,68 |0,23 SW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowa|(148,34 [0,23 W
bloczek silikatowy
Strop wewnetrzny 1-mieszkalna/ 1-/Strop 20 1227,76(0,48
mieszkalna
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-/Sciana dziatowa beton(917,25 1,29
mieszkalna komodrkowy 500 12cm
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-Sciana nosna  beton[935,52 (0,91

50




mieszkalna

komadrkowy 600 24cm

Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowal|54,23 |0,23 S
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowal(167,50 [0,23 E
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|124,45 |0,23 NE
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|53,73 |0,23 NW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowa(106,68 [0,23 SW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|148,34 |0,23 W
bloczek silikatowy
Strop wewnetrzny 1-mieszkalna/ 1-Strop 20 642,92 0,48
mieszkalna
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-/Sciana dziatowa beton(954,24 1,29
mieszkalna komoérkowy 500 12cm
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-Sciana noséna beton(957,94 |0,91
mieszkalna komodrkowy 600 24cm
Strop wewnetrzny 1-mieszkalna/ 2-/strop 20 poddasze 584,84 (0,13
podasze
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|54,23 |0,23 S
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowal40,22 (0,23 E
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|124,45 |0,23 NE
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana 2-warstwowa|53,73 |0,23 NW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowa|106,68 [0,23 SW
bloczek silikatowy
Sciana zewnetrzna |1-mieszkalna Sciana  2-warstwowa[22,31 [0,23 W
bloczek silikatowy
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-/Sciana dziatowa beton(467,24 (1,29
mieszkalna komorkowy 500 12cm
Sciana wewnetrzna | 1-mieszkalna/ 1-Sciana noséna beton|605,20 |0,91
mieszkalna komorkowy 600 24cm
Strop wewnetrzny 1-mieszkalna/ 2-strop 20 poddasze 642,92 0,13
podasze
Dach 2-podasze blacha na rabek dachj49,49 3,60 S
nieocieplony
Dach 2-podasze blacha na rabek dach|245,36 3,60 Y
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nieocieplony

Dach 2-podasze blacha na rabek dach245,36 (3,60 E
nieocieplony

Dach 2-podasze blacha na rabek dach{46,20 (3,60 S
nieocieplony

Dach 2-podasze blacha na rabek dach|51,76 3,60 E
nieocieplony

Dach 2-podasze blacha na rabek dach|26,63 3,60 \Y
nieocieplony

Dach 2-podasze blacha na rabek dach206,30 (3,60 SW
nieocieplony

Dach 2-podasze blacha na rabek dach|224,31 |3,60 NE
nieocieplony

Dach 2-podasze blacha na rabek dach|49,51 3,60 NW
nieocieplony

A [m2] — Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa Liczba |Szeroko$¢ |Wysokosé [PowierzchnialU [W/m2K]|C g
[-] [m] [m] [m?] -] |[-]

0 50 2 1 1 1 1 0,7 10,75
0 51 14 1 1 1 1 0,7 10,75
0 52 12 1 1 1 1 0,7 10,75
D 6 1 1 2 2 1 0,110,7
0.9 2 1 0,7 0,7 1 0,7 10,7
O_10wz7]1 1,64 8,01 13,13 1 0,710,7
D 3dz1 (1 1 2,1 2,1 1 0,8 10,7
D 4 1 1,3 2,1 2,73 1 0,710,7
0 11 10 2,5 1 2,5 1 0,810,7
0 12wzl]1 5,94 3 17,82 1 0,710,7
0_13wz2 |1 2,42 9,76 23,61 1 0,7 10,7
0 14wz4 |1 1,4 11,96 16,74 1 0,710,7
O 15wz5]1 1,4 11,96 16,74 1 0,710,7
0 16 14 2,5 1 2,5 1 0,810,7
0 _17wz3 |1 6,35 9,76 61,97 1 0,7 10,7
0_18wz8|1 1,64 0,81 1,32 1 0,7 10,7
0O 19wz6]1 1,64 11,35 18,61 1 0,710,7
0_20 9 2,5 1 2,5 1 0,8 10,7
021 4 1 0,7 0,7 1 0,710,7
0_22 1 2,5 1 2,5 1 0,8 10,7
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0_23 6 2,2 2,5 5,5 1 0,710,7
0_24 9 1,5 2,5 3,75 1 0,7 (0,7
0_25 2 1,1 1,65 1,81 1 0,7 (0,7
0_26 6 1,5 2,5 3,75 1 0,710,7
0_27 1 2 2,5 5 1 0,7 0,7
0_28 1 1,5 2,5 3,75 1 0,7 (0,7
0_29 8 1,5 2,5 3,75 1 0,710,7
0_30 1 2 2,5 5 1 0,7 0,7
0_31 10 1,5 2,5 3,75 1 0,7 (0,7
0_32 9 1,5 2,5 3,75 1 0,710,7
0_33 2 1,1 1,65 1,81 1 0,7 (0,7
0_34 6 1,5 2,5 3,75 1 0,7 (0,7
0_35 1 2 2,5 5 1 0,7 10,7
0_37 1 1,5 2,5 3,75 1 0,7 (0,7
0_38 8 1,5 2,5 3,75 1 0,7 (0,7
0_39 10 1,5 2,5 3,75 1 0,7 0,7
0_40 1 2 2,5 5 1 0,7 0,7
0_41 2 1,1 1,65 1,81 1 0,7 (0,7
0_42 2 1,2 1,75 2,1 1 0,7 0,7
0_43 6 1,5 2,5 3,75 1 0,7 (0,7
0_44 1 2 2,5 5 1 0,7 (0,7
0_45 1 1,2 1,75 2,1 1 0,7 0,7
0_48 wz3'|1 1,4 6,35 8,89 1 0,7 (0,7
0_49 wz6'|1 1,64 1,4 2,29 1 0,7 (0,7
0_46 8 1,5 2,5 3,75 1 0,7 0,7
0_47 2 1,1 1,65 1,81 1 0,7 (0,7

U [W/m2K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta

C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspodtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: mieszkalna

Parametry

Temperatura wewnetrzna @int (20,00 [°C]

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 4880 [m?]

Wewnetrzna pojemnosé cieplna Cm (399825017 |[J/K]

2

Stata czasowa T 310,74 [h]

Udziat granicznych potrzeb ciepta vH,li 1,05 [-]
m

Parametr numeryczny aH 21,72 [°C]

Wentylacja
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Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
dziatajgca okresowo

Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo |0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex (34065,00 |[m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu [34885,00 |[m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf |381,52 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatorow wywotany\Vx |0 [m3/h]
wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspdtczynnik korekcyjny bve 1/0,17 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve 2/0,67 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve_3(0,00 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve_4/0,33 [-]

Zyski ciepta
Od stonca Qsol [253430,03|[kWh/rok]
Wewnetrzne Qint |341969,34|[kWh/rok]
Catkowite zyskilQH,gn |595399,41|[kWh/rok]
ciepta

Zyski ciepta wewnetrzne i od storica w okresie miesiecznym
Miesiac|Od Wewnetrzne |Catkowite

nastonecznienia |Qint [kWh/m-QH,gn [kWh/m-
Qsol [kWh/m-c] |c] c]

I 6664,41 29043,97 35708,38
] 8882,54 26233,27 35115,81
]| 18398,34 29043,97 47442,32
v 24333,63 28107,07 52440,71
Vv 36059,26 29043,97 65103,24
VI 38370,30 28107,07 66477,37
VI 39127,47 29043,97 68171,44
Vill 31998,87 29043,97 61042,84
IX 23019,15 28107,07 51126,22
X 13526,73 29043,97 42570,70
XI 6841,77 28107,07 34948,85
Xl 6207,56 29043,97 35251,53
Suma [253430,03 341969,34 595399,41
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Zyski ciepla
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Straty ciepta
Straty przezlQtr |155044,13|[kWh/rok]
przenikanie
Na wentylacje Qve [209041,41|[kWh/rok]
Catkowite straty ciepta|QH,ht [364085,53|[kWh/rok]
Wspdtczynnik  strat  ciepta  przezHtr [1522,01|[W/K]
przenikanie
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje |Hve [2052,08 |[W/K]
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym
Miesigc [Srednia temp. zew.[Straty przez/Straty na/Catkowite
Be [ oC] przenikanie wentylacje QH,ht [kWh/m-
Qtr, [kWh/m-c] Qve [kWh/m-c] c]
| -0,90 23666,65 31909,04 55575,69
] -2,70 23217,35 31303,27 54520,62
]| 3,30 18910,67 25496,70 44407,37
v 8,80 12273,49 16547,98 28821,47
Vv 12,30 8719,29 11755,96 20475,25
VI 17,10 3177,96 4284,75 7462,70
VII 17,30 3057,41 4122,22 7179,63
VI 18,20 2038,28 2748,15 4786,42
IX 13,50 7123,01 9603,74 16726,75
X 9,30 12116,42 16336,21 28452,63
XI 3,90 17643,14 23787,72 41430,87
XIl -0,40 23100,46 31145,67 54246,13
Suma |--- 155044,13 209041,41 364085,53
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Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag dla ogrzewania i wentylacji QH,nd
65761,58 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

Miesiac Wzgledna Liczba godzin/Wspaétczynnik Miesieczne
diugosé¢  czasulgrzewczych efektywnosci zapotrzebowanie
ogrzewania wykorzystania na energie
fH,n zyskow ciepta, QH,nd,n [kKWh/m-

nH,gn c]

Strefa:

mieszkalna

I 1,00 744,00 1,00 19868,17

Il 1,00 672,00 1,00 19405,69

1] 0,45 332,90 0,92 869,73

v 0,00 0,00 0,55 0,03

V 0,00 0,00 0,31 0,00

VI 0,00 0,00 0,00 0,00

VI 0,00 0,00 0,00 0,00

VI 0,00 0,00 0,00 0,00

IX 0,00 0,00 0,33 0,00

X 0,00 0,00 0,67 1,50

XI 0,81 583,40 1,00 6620,82

Xl 1,00 744,00 1,00 18995,66

Suma 3076,30 65761,58
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Zapotrzebowanie na energie
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Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Nosnik energiinH,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH

[-] [-] [-] [-] [-] [-]

Strefa: mieszkalna
Gaz ptynny 0,95 0,95 0,96 0,89 0,77 1,10
Gaz ptynny (0,95 0,95 0,96 0,93 0,81 1,10

nH,g [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii

koricowej)

nH,s [-] - Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ( w obrebie

ostony bilansowania lub poza nig)

nH,d [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) noénika ciepta w obrebie budynku ( w obrebie ostony bilansowania

lub poza nig)

nH,e [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nH,tot [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania

W pomieszczeniach

wH [-] - Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii do budynku na

potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb

ogrzewania i wentylacji

QK,H

84916,46

[kWh/rok]

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;j

Parametry

Strefa: mieszkalna

Jednostkowe dobowe zuzycieVCW (0,5 [dm3/
wody mZ2edobal
Czas uzytkowania tuz |365,00 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania

cieptej wody

Qw,nd

46642,31

[kWh/rok]
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Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii|nW,g nW,s nw,d nW,e nW,tot ww
[-] [-] [-] [-] [-] [-]

Strefa: mieszkalna

Energia 0,57 1,00 0,50 1 0,29 0,00

stoneczna

Gaz ptynny  |0,88 1,00 0,50 1 0,44 1,10

nW,g [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nos$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii

koricowej)

nW,s [-] - Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody ( w obrebie

ostony bilansowania lub poza nig)

nW,d [-] - Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucii) cieptej wody w obrebie budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub

poza nig)

nW,e [-] - Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania

nWi,tot [-] - Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu ogrzewania cieptej wody
ww [-] - Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii do budynku na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb|QK,W 143479,03 |[kWh/rok]
cieptej wody uzytkowej
7. Zapotrzebowanie na energie koncowq na potrzeby oswietlenia
Instalacja oswietlenia wbudowanego
Nosnik energii LENI Af wel
[kWh/(m?*rok)] [m?] [-]
Strefa: mieszkalna
Energia elektrycznal21,97 3171,00 0,70
- Systemy PV
Energia elektrycznal21,97 1708,70 3,00
- Produkcja
mieszana

LENI [kWh/(m?*rok)] — Liczbowy wskaznik energii o$wietlenia
Af [m?] - Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze
wel [-] - Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii do budynku

Strefa: mieszkalna

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przezEK,L 107207,01 |[kWh/rok]
oswietlenie wbudowane

Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedulEel,pom,L|0,00 [kWh/rok]
urzadzen pomocniczych systemu oswietlenia wbudowanego
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8. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczq

Rodzaj urzgdzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]
Strefa: mieszkalna
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w budynku wody w|0,15 3900,00
budynku o powierzchni Af ponad 250 m?
Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af ponad|0,30 1530,00
500 m?
Naped pomocniczy pompy ciepta glikol/woda w systemie przygotowania|0,45 400,00
cieptej wody uzytkowe;j
Pompy cyrkulacyjne w systemie cieptej wody o pracy przerywanej do 8(0,04 5840,00
godzin na dobe w budynku o powierzchni Af ponad 250 m?
Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnos¢ wymiany|1,30 8760,00
powietrza ponad 0,6/h
gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
tel [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system wentylacji |Eel,pom,V|55570,02 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania [Eel,pom, [2251,71 [kWh/rok]
H
Zapotrzebowanie na  energie  pomocniczg-  system|Eel,pom, [4258,03 [kWh/rok]
przygotowania cieptej wody uzytkowej w
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system oswietlenia |Eel,pom,L|0,00 [kWh/rok]
9. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)]
System grzewczy i wentylacyjny 93408,10 19,14 19,39
System do podgrzania cieptej wody 40812,02 8,36 8,47
System oswietlenia 161387,23 33,07 33,49
Urzgdzenia pomocnicze 186239,29 38,17 38,65
Suma 481846,64 98,75 100,00
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B Cgrzewanie - 19,39%
[l Ciepta woda - 847%

Urz. pomocnicze - 38,65%

l System oswietlenia - 33 49%

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowq

Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(mZ-rok)] |[%]
System grzewczy i wentylacyjny 84916,46 17,40 21,35
System do podgrzania cieptej wody 143479,03 29,40 36,08
System oswietlenia 107207,01 21,97 26,96
Urzadzenia pomocnicze 62079,77 12,72 15,61
Suma 397682,26 81,50 100,00
[l Ogrzewanie - 21,35%
[l Ciepta woda - 36,08%
Urz. pomocnicze - 15,61%
System oswietlenia - 26,96%
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [[%]
System grzewczy i wentylacyjny 65761,58 13,48 58,50
System do podgrzania cieptej wody 46642,31 9,56 41,50
Suma 112403,89 23,04 100,00
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B Cgrzewanie - 58,50%
[l Ciepta woda - 41,50%

10. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowanialEK 81,50 [kWh/(m2-rok)]
na energie koncowg dla budynku dla ogrzewania,

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowanialEP 98,74 [kWh/(m2-rok)]

na energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej i
oswietlenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

185

(85+100)

[kWh/(m2:-rok)]
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Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia budynku w energie
1. Dane budynku

Rodzaj budynku: Zamieszkania zbiorowego
Adres budynku: Mocarzewo09-540 Mocarzewo , Sanniki
Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 4879,7 [m?]

10. Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji s3:
Wegiel kamienny, energia elektryczna, gaz LPG

11. Zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Ogrzewanie i wentylacja

Qh,nd 65761,58 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

Qw,nd 46642,31 kWh/rok
Chtodzenie

Qc,nd 0,00 kWh/rok

B Cgrzewanie i wentylacja
. Przygotowanie cieplej wody uZytke

Chicdzenie

Opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemow
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System podstawowy

Ogrzewanie i CWU. Dwa kotty gazowe na paliwo gaz ptynny zlokalizowane w

budynku gospodarczym

Ogrzewanie
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Gaz ptynny Kotty gazowe kondensacyjne, 90,00
(70/55°C) o mocy nominalnej 120-
1200 kW
2 Gaz ptynny Kotty gazowe kondensacyjne, 10,00
(70/55°C) o mocy nominalnej 120-
1200 kW
Ciepta woda uzytkowa
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia stoneczna sprawnosc¢ systemu solarnego 65,00
2 Gaz ptynny Kotty gazowe kondensacyjne o mocy|35,00
ponad 50 kW
Urzgdzenia pomocnicze
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Naped pomocniczy i regulacja kotta 6,70
do ogrzewania w budynku wody w
budynku o powierzchni Af ponad
250 m?
1 Energia elektryczna Pompy i regulacja instalacji solarnej 13,39
w budynku o powierzchni Af ponad
500 m?
1 Energia elektryczna Naped pomocniczy pompy ciepfa 20,09
glikol/woda w systemie
przygotowania cieptej wody
uzytkowej
1 Energia elektryczna Pompy cyrkulacyjne w systemie 1,79
cieptej wody o pracy przerywanej do
8 godzin na dobe w budynku o
powierzchni Af ponad 250 m?
1 Energia elektryczna Wentylatory w centrali nawiewno- (58,04

wywiewnej, krotno$¢ wymiany

powietrza ponad 0,6/h
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System alternatywny
Ogrzewanie i CWU: Za pomocg gruntowych pomp ciepfa

Ogrzewanie
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia geotermalna Pompy ciepta typu woda/woda 90,00
(55/45°C), sprezarkowe, napedzane
elektrycznie
2 Energia geotermalna Pompy ciepta typu woda/woda 10,00
(55/45°C), sprezarkowe, napedzane
elektrycznie
Ciepta woda uzytkowa
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia stoneczna sprawnosc¢ systemu solarnego 65,00
2 Energia geotermalna Pompa ciepta typu glikol/woda, 35,00
sprezarkowa, napedzana
elektrycznie
Urzgdzenia pomocnicze
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%
1 Energia elektryczna Naped pomocniczy i regulacja kotta |6,70
do ogrzewania w budynku wody w
budynku o powierzchni Af ponad
250 m?
1 Energia elektryczna Pompy i regulacja instalacji solarnej 13,39
w budynku o powierzchni Af ponad
500 m?
1 Energia elektryczna Naped pomocniczy pompy ciepta 20,09
glikol/woda w systemie
przygotowania cieptej wody
uzytkowej
1 Energia elektryczna Pompy cyrkulacyjne w systemie 1,79
cieptej wody o pracy przerywanej do
8 godzin na dobe w budynku o
powierzchni Af ponad 250 m?
1 Energia elektryczna Wentylatory w centrali nawiewno- |58,04

wywiewnej, krotno$¢ wymiany
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powietrza ponad 0,6/h

Zapotrzebowanie na energie porownywanych systemow

System podstawowy
zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 98,75 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koricowg EK = 81,50 kWh/(m?rok)

System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 53,55 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koricowg EK = 63,31 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie ha energie pierwotna [kWh/(m’rok)]

99

System podstawowy System alternatywny

Zapotrzehowanie ha energie koricowa [kWhj(m’rok)]

81

System podstawowy System alternatywny }

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Po przeprowadzeniu analizy okreslajgcej czynniki racjonalnego wykorzystania mozliwosci
wysoko efektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
(systemow ze zrodet odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lub chtodzenia lokalnego
lub blokowego, w szczegdlnosci, opierajgcego sie catkowicie na energii ze zrdédet
odnawialnych w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego), stwierdzono, iz pod
wzgledem ekonomicznym i technicznym najbardziej optymalnym system zaopatrzenia w
energie, jest system podstawowy.
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ZAtACZNIK NR 3 - OPIS TECHNOLOGICZNY

1. Przedmiot opracowania

Inwestor: Fundacja ,,BOGACI MILOSIERDZIEM” Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki
Lokalizacja: Dom Pomocy Spotecznej, Mocarzewo, dziatka nr ew. 3
Obiekt: Projekt Technologiczny Budynku Domu Pomocy Spotecznej.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt technologiczny budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Mocarzewie.

Opracowanie przedstawia wymagania oraz rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe dla
przedmiotowego obiektu (Domu Pomocy Spotecznej — zwanym dalej DPS) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna, przeznaczonych
na funkcjonowanie DPS, ktérego gtéwnym celem bedzie swiadczenie ustug w zakresie:

w zakresie potrzeb bytowych, zapewniajac:

- miejsce zamieszkania,

- wyzywienie,

- odziez i obuwie,

- utrzymanie czystosci;

opiekunczym, polegajace na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnosciach zyciowych,

- pielegnacji,

- niezbednej pomocy w zatatwianiu spraw osobistych;

wspomagajgcym, polegajgce na:

— umozliwieniu udziatu w terapii zajeciowej,

- podnoszeniu sprawnosci i aktywizowaniu mieszkancéw domu, w tym w
zakresie komunikacji wspomagajacej lub alternatywnej, w przypadku oséb z
problemami w komunikacji werbalnej,

- umozliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnieniu warunkdw do rozwoju samorzgdnosci mieszkancéw domu,

- stymulowaniu nawigzywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodzing
i spotecznoscig lokalng,

- dziataniu zmierzajgcym do usamodzielnienia mieszkarica domu, w miare
jego mozliwosci,

- pomocy usamodzielniajgcemu sie mieszkancowi domu w podjeciu pracy,
szczegoblnie majacej charakter terapeutyczny, jezeli mieszkaniec spetnia
warunki do takiego usamodzielnienia,

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania srodkow pienieznych i
przedmiotow wartosciowych,

- finansowaniu mieszkaricowi domu nieposiadajgcemu wtasnego dochodu
wydatkdw na niezbedne przedmioty osobistego uzytku, w kwocie
nieprzekraczajgcej 30% zasitku statego, o ktdrym mowa w art. 37 ust. 2 pkt
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1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej, zwanej dalej
»yustawg”,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkarnicéw domu oraz zapewnieniu
mieszkancom dostepnosci do informacji o tych prawach,
- sprawnym wnoszeniu i zatatwianiu skarg i wnioskéw mieszkancow domu.
Dla mieszkancéw matoletnich - dzieci i miodziezy niepetnosprawnych intelektualnie,
poza ustugami, o ktérych mowa powyzej placowka zapewni potrzeby edukacyjne:
- pobieranie nauki (w sasiedniej szkole),
- uczestnictwo w zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych,
- nauke i wychowanie przez doswiadczenia zyciowe.

W budynku zaprojektowano niezbedne rozwigzania w celu spetnienia wymogoéw, jakie
stawia sie Domom Opieki Spotecznej.

W budynku nie przewiduje sie 0sdb palgcych.

W pomieszczeniach piwnicy nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
staty ludzi (przewidywany czas przebywania ludzi 2-4godzin) ani pomieszczen pracy o
charakterze statym (praca 2-4godzin).

Ponadto teren wokdt budynku zagospodarowano w sposéb umozliwiajgcy dziatanie tego
typu placéwkom, tj.: wokét budynku wykonano utwardzone ciggi pieszo jezdne
umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie przebywajgcych tam osob, budynek
usytuowany jest z dala od ucigzliwych czynnikdw zewnetrznych, (tj. ruch uliczny, zakfady
produkcyjne itp.), ktore mogtyby wptywaé ujemnie na funkcjonowanie DPS. Budynek
otaczajg tereny zielone porosniete zielenig niskg oraz wysoka pozwalajgce na swobodny
odpoczynek oraz rekreacje mieszkancow.

Na terenie dziatki zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w
ilosci wystarczajgcej do funkcjonowania przedmiotowego obiektu. Ponadto na potrzeby
domu DPS zaprojektowano budynek gospodarczo-garazowy w ktérym przewidziano
garaze, kottownie na gaz ptynny, pomieszczenie na pojemniki na $mieci oraz
pomieszczenia gospodarcze.

2. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Przedmiotowy DPS oraz teren wokdét domu bedzie pozbawiony barier architektonicznych
i przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich.

Na poziomych drogach komunikacyjnych, korytarzach itp. nie bedzie uskokow,
kraweznikow i wystajgcych elementéw, ktére utrudniatby swobodne poruszanie sie
osobom niepetnosprawnym.

Przy kazdym wejsciu do budynku zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych.
Wewnatrz budynku, przewidziano pokoje mieszkalne wyposazone w tazienki
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne - poruszajace sie na
wozkach.

Szerokos$¢ drzwi do pokoi oraz pomieszczen, w ktérych moga przebywac mieszkancy min.
90cm.
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Ponadto z uwagi, iz budynek posiada 5 kondygnacji po ktérych moga poruszac sie
mieszkancy domu, w budynku zaprojektowano winde osobowg przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych.

W budynku w pokojach mieszkalnych oraz fazienkach przewidziano instalacje
przyzywowa.

3. Program uzytkowy

Zatozono, ze przedmiotowy DPS, przeznaczony bedzie dla:
1. Osdéb dorostych niepetnosprawnych intelektualnie
2. Dzieci i mtodziezy niepetnosprawnych intelektualnie

Dziatalnosci DPS bedzie zapewniata Swiadczenie ustug bytowych, opiekunczych,
wspomagajacych i edukacyjnych na poziomie obowigzujgcego standardu, w zakresie i
formach wynikajgcych z indywidualnych potrzeb oséb w nim przebywajgcych, zwanych
dalej ,mieszkancami domu”.

Organizacja DPS oraz zakres i poziom Swiadczonych ustug mieszkancom domu bedzie
uwzgledniata: wolnosé, intymnos¢, godnos¢ i poczucie bezpieczenstwa mieszkancow
domu oraz stopien ich fizycznej i psychicznej sprawnosci.

Ustugi DPS bedg sSwiadczone w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkarica domu
okreslone w indywidualnym planie wsparcia mieszkanca, przygotowany przez zespot
terapeutyczno-opiekunczy sktadajgcy sie w szczegdlnosci z pracownikéw domu.
Indywidualny plan wsparcia nalezy przygotowac w terminie 6 miesiecy od dnia przyjecia
mieszkarnca do domu.

Przewiduje sie, iz w budynku maksymalna liczba mieszkancow bedzie wynosita — 100
0s6b.

Na cele mieszkalne przewidziano pokoje mieszkalne wyposazone w tazienki.

W sktad bloku mieszkalnego wchodzg pomieszczenia: pokoje mieszkalne, komunikacja,
magazyn bielizny czystej, pralnia pomocnicza, kuchenka pomocnicza, Swietlice oraz
pomieszczenie porzadkowe. Pomieszczenia porzagdkowe przewidziano na kazdej
kondygnacji. W obiekcie przewidziano podziat mieszkancow ze wzgledu na ptec. Na I-
pietrze przewiduje sie cze$¢ meska, zas na ll-pietrze czes¢ zenska.

Ponadto w czesci parterowej budynku zaprojektowano strefe ogélnodostepng w sktad
ktorej wchodzg: stotowka wraz kuchnig, kaplica, pokoje wizyt i odwiedzin, szatnie dla
mieszkancow, gabinety lekarskie, pokoje biurowe dla administracji obiektu, strefe
rehabilitacji oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i gospodarcze.

Piwnice budynku przeznaczono na pomieszczenia techniczne, pralnie, szatnie dla
pracownikéw oraz strefe SPA dla mieszkancow i pokoi zajeciowych.

Na ostatniej kondygnacji przewidziano pokoje mieszkalne dla pracownikéw i
wolontariuszy oraz sale konferencyjng.

Na parterze budynku, przy gtédwnym wejsciu przewidziano pokdj dziennego pobytu
mieszkancow, oraz pokdj goscinny. W pomieszczeniu pokoju dziennego wydzielono
recepcje.

taczna powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi —4879,70 m?
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Ze wzgledu na rodzaj i specyfike swiadczonych ustug program uzytkowy podzielono na
trzy bloki technologiczne:

- Blok mieszkalny

- Blok zywieniowy

- Blok opieki medycznej, terapii zajeciowej oraz rehabilitacji

- Blok pralni

BLOK MIESZKALNY
- llo$¢ miejsc mieszkalnych — max. 100 osdb ;
- Godziny pracy: catg dobe, na trzy zmiany;
— Czas pracy obstugi pokoi serwisu pokojowego: catg dobe - sprzgtanie
pomieszczen w miare potrzeb, nie rzadziej niz raz dziennie;

Pracownicy DPS beda podlega¢ stuzbowo kierownikowi zaktadu/szefowi recepcji i
wszystkie prace beda wykonywaé na ich polecenia lub osoby upowaznionej, realizujac
zatozony program produkcyjny.

Do dyspozycji mieszkancow domu przeznaczone s3 pokoje 1- 2- i 3-osobowe,
wyposazone w fazienki. Na kazdej kondygnacji w bloku mieszkalnym zaprojektowano po
dwa pokoje 3-osobowe wyposazone w fazienke przystosowang dla o0séb
niepetnosprawnych wyposazong w wanne z mozliwoscig bocznego otwarcia. Ponadto na
kazdej kondygnacji przewidziano ogdlnodostepng tazienke przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych.

Wszystkie jednostki mieszkalne bedg wyposazone w nastepujgce instalacje: ogrzewania,
elektryczng (oSwietleniowg i gniazd wtykowych), wentylacje grawitacyjng ze
wspomaganiem mechanicznym (wentylator elektryczny w tazienkach witgczany
wtgcznikiem swiatta lub czujkg ruchu), teletechniczng, przyzywows (przy tézkach oraz w
tazience), oraz system sygnalizacji pozaru.

Sygnat z instalacji przyzywowej, oraz systemu sygnalizacji pozaru bedzie docierat na
stanowisko dyzurki, skad pracownik dyzurujgcy bedzie podejmowat dalsze sSrodki w
zaleznosci od zaistniatej sytuacji i kierowat odpowiednie osoby badz stuzby w miejsce
zaistniatej sytuaciji.

Wyposazenie podstawowe w meble: t6zko, szafka nocna, lampka nocna, stolik, krzesta,
punkty $wietlne, lustro (w fazience), kosz na Smieci (w tazience).

WYKAZ PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.
W projektowanej czesci mieszkalnej i zaplecza bedg wykonywane nastepujgce procesy
technologiczne:
- przyjecie produktow czystosciowych, i sprzetu porzagdkowego,
- magazynowanie/przechowywanie produktow czystosciowych oraz sprzetu
porzadkowego,
- w zaleznosci od potrzeb magazynowanie i wydawanie mieszkaricom domu
odziezy oraz obuwia,
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- w zaleznosci od potrzeb pomoc mieszkanicom w utrzymaniu higieny
osobistej, a w przypadku gdy mieszkancy nie sg w stanie zapewni¢ sobie
srodkdéw czystosci i Srodkéw higienicznych zapewnienie ich,

- przyjecie czystej bielizny,

- biezace czynnosci zwigzane z obstuga pokoi,

- usuwanie brudnej bielizny,

- biezaca obstuga recepcji, pokoju dziennego.

OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.
Produkty czystosciowe, drobnica hotelowa, beda dostarczane do budynku, gdzie po
odbiorze ilosciowym i jakosciowym, artykuty te beda kierowane do przechowywania do
wydzielonych pomieszczen porzadkowych. Czysta bielizna poscielowa, reczniki pobierana
bedzie z pralni usytuowanej w piwnicy a nastepnie bedzie rozdysponowana
bezposrednio do pokoi lub do magazyndw czystej bielizny.
Pokojowe/sprzataczki bedg pobieraty potrzebne rzeczy do biezgcej obstugi pieter, ktére
w odpowiednich pojemnikach wewnetrzng klatkg schodowg lub windg beda dostarczane
na poziomy jednostek mieszkalnych oraz uzupetniajgco do pomieszczen porzadkowych
znajdujacych sie na kazdej kondygnacji. Pokoje mieszkalne beda sprzatane przy uzyciu
wozka na sprzet i srodki czystosciowe, z uchwytem na worek na brudng bielizne oraz na
pojemnik z wktadem workowym na smieci (jeden wodzek na kondygnacje). Bielizna i
reczniki bedg wymieniane, co najmniej raz na tydzien lub czesciej — w zaleznosci od
potrzeb. Brudna bielizna, zapakowana do szczelnych workéw bedzie dostarczana przez
obstuge pieter bezposrednio do pralni (na poziomie piwnicy) — do strefy brudnej, gdzie
bedzie nastepowat proces jej prania.
Pralnia bedzie rowniez stuzyta do prania odziezy i bielizny osobistej mieszkarncow.
Ponadto na kazdej kondygnacji mieszkalnej przewidziano pralnie pomocnicza — na
biezgce potrzeby mieszkancow — po zgtoszeniu potrzeby wyprania odziezy pracownik
DPS pobierze odziez od mieszkanca a nastepnie przeniesie jg do pomieszczenia
pomocniczego lub pralni gdzie w zainstalowanej pralnicy lub pralko-suszarce zostana
wyprane i wysuszone przekazane rzeczy. Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia
nalezy wyposazy¢ w zelazko i deske do prasowania — pracownik w zaleznosci od potrzeb
wyprasuje wyprang i wysuszong odziez a nastepnie przekaze poszczegdlnym
mieszkancom.
Mieszkancom domu nieposiadajgcym witasnej odziezy i obuwia oraz mozliwosci ich
zakupienia z wtasnych $rodkdéw nalezy zapewni¢ odziez i obuwie odpowiedniego
rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystosci i wymieniane
w razie potrzeby, w tym:

- Odziez catodzienng — co najmniej dwa zestawy,

- Odziez zewnetrznag: ptaszcz lub kurtke — co najmniej jeden zestaw,

- Bielizne dzienng — co najmniej 4 komplety

— Bielizne nocng — co najmniej 2 komplety

- Co najmniej jedna pare obuwia oraz pantofle domowe
W przypadku mieszkancow lezgcych zaopatrywanie w odziez i obuwie dostosowuje sie
do potrzeb wynikajacych z ich stanu zdrowia.
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Zadaniem placéwki w zaleznosci od potrzeb, bedzie Swiadczenie mieszkanicom domu
pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie s3 w stanie
zapewni¢ sobie srodkéw czystosci i srodkéw higienicznych, zapewnienia ich, w
szczegolnosci:

- W miare potrzeb: mydto, paste i szczoteczke do mycia zebow, srodki
piorgce, szampon do mycia wiosdw, dla meziczyzn — przybory do
golenia

- Co najmniej dwie sztuki recznikdw, zmienianych w miare potrzeb, nie
rzadziej niz raz na tydzien.

BLOK ZYWIENIOWY

Blok zywieniowy usytuowano na parterze budynku. W sktad bloku Zzywieniowego
wchodzga: kuchnia gtdwna, magazyny artykutéw spozywczych z pomieszczeniem obrébki
brudnej warzyw i dezynfekcji jaj, rozdzielnia kelnerska, zmywalnia naczyn stotowych wraz
z aneksem na odpadki oraz stotdwka. Dla pracownikdow kuchni przewidziano niezaleing
komunikacje z zewnatrz, ktdrg beda realizowane réwniez dostawy produktow.
Dodatkowo w bloku zywieniowym zaprojektowano pomieszczenie socjalne wraz z
pomieszczeniem wc oraz pomieszczenie porzgdkowe. Zespdt pomieszczen
zlokalizowanych na parterze bedzie zapewniat catodzienne wyzywienie mieszkancow i
obstugi DPS. Dodatkowo na kazdej kondygnacji mieszkalnej przewidziano kuchenke
pomocniczg, na drobne potrzeby zywieniowe.

WYKAZ PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.
W projektowanym bloku zywieniowym beda wykonywane nastepujgce procesy
technologiczne:

- przyjecie dostarczonych produktow,

— odbidr jakosciowy i iloSciowy,

- magazynowanie produktéw,

- przygotowanie positkdw

- wydanie positkdw mieszkaicom domu,

- zmywanie naczyn stotowych,

- usuwanie odpadkéw poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.

OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

Zaktada sie, iz kuchnia bedzie zapewniata catodzienne wyzywienie mieszkancow oraz
pracownikéw DPS. Blok zywieniowy posiada niezbedne pomieszczenia do
funkcjonowania kuchni. Pomieszczenia kuchni pogrupowano w ciagi technologiczne w
sposéb zapewniajgcy odpowiednig droge produktow i wyrobdéw gotowych. W
pomieszczeniu kuchni zapewniono niezalezne stanowiska do obrébki potraw. W kuchni
nie przewiduje sie wyrobow makarondw i pieczenia ciast.

Zaktada sie, iz mieszkancy bedg otrzymywac min. 3 positki dziennie z mozliwoscig wyboru
zestawdw positkdw lub otrzymania positku dodatkowego oraz positku dietetycznego,
zgodnie ze wskazaniem lekarza.
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Positki bedg wydawane we wczesniej ustalonych godzinach przy zatozeniu, ze ostatni
positek jest podawany nie wcze$niej niz o godz. 18%. Harmonogram wydawania positkéw
nalezy przekaza¢ mieszkaricom. Pracownicy beda dbali o to, aby obecni w domu
mieszkancy stawiali sie na stoféwke o wyznaczonych godzinach. Wydawanie positkow
bedzie realizowane bezposrednio po ich przygotowaniu. Positki beda przygotowane na
podstawie wczesniej ustalonego menu ilosciowego i jakosciowego. Nie przewiduje sie
przechowywania positkdw.

W zaleznosci od potrzeb mieszkaricom zapewnia sie karmienie przez pracownika DPS lub
dostarczenie positku do pokoju.

Oprocz planowanych positkdw, zapewniono mozliwo$é spozywania podstawowych
produktow zywnosciowych i napojow dostepnych w kuchence pomocnicze]. Przekgski
oraz napoje beda przygotowywane w miare potrzeb przez pracownika DPS na zgtoszenie
przez mieszkanca takiej potrzeby. Obstuge kuchenki pomocniczej bedg petnity osoby
zatrudnione w DPS. Osoby obstugujace dziat zywieniowy, muszg posiadac¢ aktualne
orzeczenie lekarskie o zdolnosci wykonywania prac, przy wykonywaniu, ktérych istnieje
mozliwos$¢ przeniesienia zakazenia lub choroby zakaznej na inne osoby.

Zmywanie naczyn stotowych odbywac sie bedzie w zmywalni naczyn stotowych. Brudna
zastawa stotowa bedzie dostarczana przez pracownika obstugi. Czysta zastawa stotowa
bedzie przekazywana do rozdzielni kelnerskiej poprzez szafe przelotowg. Zasadnicze
wyposazenie zmywalni zastawy stotowej stanowia: zmywarka do zastawy stotowej z
funkcja wyparzania, stét zlewozmywakowy ze spryskiwaczem do recznego mycia
wstepnego, regat odktadczy oraz stéf do pracy z otworem na odpadki. Bezposrednio przy
zmywalni zaprojektowano aneks na odpadki poprodukcyjne i pokonsumpcyjne.
Pomieszczenie to ma niezalezne wyjscie. Odpadki kazdego dnia (na zakonczenie pracy)
bedg wywozone do utylizacji.

BLOK OPIEKI MEDYCZNEJ, TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ REHABILITACII
Zaktad bedzie zapewniat swiadczenie ustug w zakresie:
- Udzielania pomocy w podstawowych czynnosciach zyciowych
- Pielegnacji, wtym pielegnacje w czasie choroby
- Opieke higieniczng
- Niezbedng pomoc w zatatwianiu spraw osobistych
- Kontakt z otoczeniem
- Mozliwosé udziatu w terapii zajeciowej
- Podnoszeniu sprawnosci i aktywizowaniu mieszkaricéw domu
- Umozliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
- Zapewnieniu warunkow do rozwoju i samorzgdnosci mieszkancow domu
- Stymulowaniu nawigzywania i rozwijania kontaktu z rodzing i spofecznoscia
lokalng,
- Dziataniu zmierzajagcym do usamodzielnia mieszkarica domu, w miare jego
mozliwosci
- Pomocy usamodzielniajgcemu sie mieszkarnicowi domu w podjeciu pracy,
szczegblnie majacej charakter terapeutyczny, jezeli mieszkaniec spetnia
warunki do takiego usamodzielnienia

72



- Zapewnieniu bezpiecznego przechowywania $rodkow pienieznych i
przedmiotow wartosciowych

- Finansowaniu mieszkancowi domu nieposiadajgcemu wtasnego dochodu
wydatkdw na niezbedne przedmioty osobistego uzytku, w kwocie
nieprzekraczajgcej 30% zasitku statego, o ktérym mowa w art. 37 ust 2 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy spotecznej

- Zapewnieniu przestrzegania praw mieszkancoéw domu oraz zapewnieniu
dostepnosci do informacji o tych prawach

- Sprawnym wnoszeniu i zatatwianiu skarg i wnioskdw mieszkancéw

OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.
Ustugi DPS bedg sSwiadczone w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkarnca domu
okreslone w indywidualnym planie wsparcia mieszkanca, przygotowany przez zespot
terapeutyczno-opiekunczy sktadajgcy sie w szczegodlnosci z pracownikow domu.
Indywidualny plan wsparcia nalezy przygotowa¢ w terminie 6 miesiecy od dnia przyjecia
mieszkarca do domu.
Do podstawowe] opieki medycznej przewidziano gabinety medyczne, w ktorych w
zaleznosci od potrzeb i mozliwosci bedg sSwiadczone czynnosci zwigzane z opieka
medyczna.
Zakfada sie, iz w palcdwce swiadczone bedg nastepujgce zabiegi medyczne:

- badania lekarskie

- zmiana opatrunkow

- zastrzyki

- pierwsza pomoc
Wszystkie zabiegi bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu jednorazowego uzytku.
Zostang opracowane i wdrozone procedury zapobiegajace szerzeniu sie zakazen i
zachorowan na choroby zakazne.
Indywidualne plany pacjentéw okreslg wizyty lekarskie w domu oraz szczegétowe
wyposazenie pomieszczen medycznych. Ponadto mieszkarncom zapewnia sie dowdz do
punktow opieki medycznej poza miejscem zamieszkania wg potrzeb mieszkancéw.
W budynku przewidziano pomieszczenia do terapii zajeciowej oraz rehabilitacji.
Pomieszczenia te beda doposazane zgodnie z organizowanym planem pacjenta w celu
jego rehabilitacji, pomocy terapeutycznej itp..
W ramach rehabilitacji przewidziano wanny z hydromasazem. Wanny bedg podtaczone
do stacji uzdatniania wody, ktdra na biezgco bedzie kontrolowata jakos¢ wody w obiegu
zamknietym kazdej wanny. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci
zanieczyszczen woda bedzie spuszczana do kanalizacji a urzadzenie myte i
dezynfekowane, poczym nastgpi ponowne napetnienie wanny czystg wodg.
Rozwdj kulturalny bedzie mozliwy poprzez organizowanie wyjazdow do biblioteki, na
imprezy turystyczne i kulturalne (koncerty, wystawy itp.), ponadto w budynku na kazdej
kondygnacji mieszkalnej przewidziano pokoje dzienny, w ktérych bedzie dostepna prasa
codzienna, TV. Dodatkowo na parterze zaprojektowano pokoje wizyt i odwiedzin. Osoby
wierzgce bedg miaty mozliwos¢ do korzystania z praktyk religijnych zaprojektowanej
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kaplicy usytuowanej na parterze. Ponadto mieszkanicom umozliwia sie kontakt z
kaptanem w miejscu zamieszkania.

Mieszkaricom nalezy réwniez zapewnic regularny kontakt z dyrektorem domu.

W przypadku smierci mieszkarica DPS jest zobowigzany sprawienia pogrzebu, zgodnie z
wyznaniem zmartego.

BLOK PRALNI

W budynku (na poziomie piwnicy) zaprojektowano pralnie przelotowa. Blok pralni
stanowi: pomieszczenie pralni — strefa brudna, pomieszczenie pralnie — strefa czysta
(suszenie), pomieszczenie pralni — strefa czysta (prasowanie/naprawa), magazyn bielizny
czystej. Ponadto na kazdej kondygnacji mieszkalnej przewidziano pralnie pomocnicza
wyposazong w pralko suszarke.

Podstawowym wyposazeniem projektowanego bloku pralni sg pralnice przelotowe,
suszarki, magiel, maszyna do szycia, stacja do prasowania, wozki do transportowania
bielizny z oznaczeniem na bielizne brudng i czysty, potki i wieszaki

WYKAZ PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.
W bloku pralni bedg wykonywane nastepujace procesy technologiczne:
- przyjecie Srodkow piorgcych,
- magazynowanie/przechowywanie srodkéw pioracych,
- przyjecie brudnej bielizny/odziezy,
- pranie,
— suszenie,
- naprawa/prasowanie,
- dostawa czystej bielizny,

OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

Srodki piorace beda dostarczane do budynku, gdzie po odbiorze ilosciowym i
jakosciowym, zostang zmagazynowane w pomieszczeniu stacji dozowania Srodkow
piorgcych.

Pokojowe/sprzataczki bedg pobieraty brudng bielizne/odziez a nastepnie dostarczg jg do
pralni. Do transportu bielizny przewidziano wézki transportowe.

Po dostarczeniu bielizny/odziezy do strefy brudnej nastapi jej segregacja pod wzgledem
wymogow technologii prania i koloréw, poczym brudna bielizna trafi do prania.

Po zakonczeniu procesu prania bielizna, po stronie czystej pralnie zostanie przetozona do
suszarek skad po wysuszeniu trafi do prasowania i ewentualnych napraw krawieckich.
Tak przygotowang bielizne/odziez segreguje sie sktada a nastepnie pracownik DPS
rozdysponuje jg do poszczegdlnych pokoi lub magazyndéw. Transport bielizny dobywat sie
bedzie za pomocg wézkdw transportowych.

1. Postepowanie w razie Smierci mieszkanca
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I.  Pielegniarka dyzurna w momencie stwierdzenia zgonu zgfasza do lekarza w
przychodni, aby stwierdzit zgon. Przygotowuje dla lekarza historie choroby
oraz dowdd osobisty w celu wypisania karty zgonu.

Il.  Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza zwtoki niezwtocznie bedga przewiezione
do prosektorium przez firme pogrzebowa, ktéra przewiezie zwtoki do
chtodni w prosektorium oraz przygotuje je do pochéwku.

Ill.  Po zabraniu ciata do prosektorium dezynfekuje sie meble.

IV.  Organizacjg pogrzebu mieszkanca zajmuje sie jego rodzina lub inne osoby
wskazane przez niego w oswiadczeniu sktadanym po przyjeciu do DPS,
zwanym dalej oswiadczeniem.

V. Dom podejmuje czynnosci zwigzane z organizacja pochowku mieszkanca w
przypadku:

— gdy zmarty nie posiada rodziny,

- gdy rodzina zmartego odmawia zajecia sie pogrzebem

- gdy mieszkaniec w oswiadczeniu wyrazit zyczenie, aby jego
pogrzebem zajat sie DPS

VI.  Organizacja pochéwku zmartych mieszkancow, podlegajacych
ubezpieczeniu z racji pobierania zasitku statego i nieposiadajacych rodziny
mogacej zajg¢ sie pogrzebem, zajmuje sie Gminny Os$rodek Pomocy
Spotecznej.

VIl. W przypadku organizacji pogrzebu przez DPS, pochéwek sprawowany jest w
miejscu wskazanym przez mieszkanca w oswiadczeniu i ma forme zgodng z
jego przekonaniami s$wiatopoglgdowymi (ceremonia pogrzebowa moze
miec charakter religijny lub $wiecki).

2. Postepowanie z odpadami

W budynku bedg wystepowaty gtownie odpady komunalne, sporadycznie medyczne.

Odpady komunalne — wszystkie odpady, ktdre nie stwarzajg zagrozenia dla zycia i
zdrowia, np. opakowania, papier, tworzywo sztuczne. Do magazynowania odpaddéw
komunalnych przewidziano szczelne pojemniki. Zaktada sie segregacje odpadow.
Pojemniki nalezy odpowiednio oznakowa¢. Pojemniki bedg ustawione w specjalnie
przeznaczonym do tego pomieszczeniu, w sgsiednim budynku gospodarczo-garazowym

Odpady medyczne - odpady niebezpieczne:

Specyficzne — wszystkie odpady. Ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotwércze

lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego, o

ktérych wiadomo lub co do ktérych istniejag wiarygodne podstawy do sadzenia, ze

wywotujg choroby u ludzi i zwierzat, np. zuzyte materiaty opatrunkowe, medyczne i

laboratoryjne; zuzyte ostre przedmioty, gtéwnie igty.

Odpady specjalne — np. przeterminowane lub niezuzyte $rodki farmaceutyczne, zuzyte

baterie, btony fotograficzne.

W budynku gospodarczo-garazowym przewidziano zamykane pomieszczenie na odpadki,

w ktérym przewidziano oddzielny (specjalnie oznakowany pojemnik) na odpadki
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medyczne do przechowywania odpaddéw niebezpiecznych, do czasu ich odbioru. Zuzyte
materiaty opatrunkowe przechowywane bedg w chtodziarce skrzyniowej. Pomieszczenie
posiada umywalke do mycia rak, ponadto nalezy wyposazy¢ je w oddzielne pojemniki na
mydto oraz srodek dezynfekujacy, pojemnik na papier oraz kosz na $mieci.

Odpady bedg sktadowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
05.10.2017r. w sprawie szczegétowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z
dnia 05.10.2017r., (2017 poz. 1975).

Inwestor bedzie posiadat podpisang umowe na odbidr zakaznych odpadéw medycznych
z firmg posiadajgcg uprawnienia do unieszkodliwiania tego typu odpaddw.

Kazdorazowy odbiér zakaznych odpadow medycznych bedzie potwierdzony
dokumentem, potwierdzajgcym unieszkodliwienie zakaznych odpadow medycznych,
wystawianym przez odbiorce tego typu odpaddéw. Dokument ten zostanie przekazany
wytworcy tych odpaddéw oraz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony sSrodowiska
wtasciwemu ze wzgledu na miejsce wytwarzania zakaznych odpadéw medycznych nie
pozniej niz po uptywie 14 dni od korica miesigca kalendarzowego, ktérego przedmiotowy
dokument dotyczy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 stycznia
2014r. w sprawie dokumentu potwierdzajgcego unieszkodliwienie zakaznych odpadow
medycznych lub zakaznych odpaddéw weterynaryjnych — Dz. U. z 2014 r. poz. 107).

Odpadki pokonsumpcyijne.

Odpadki pokonsumpcyjne wystepujace w bloku kuchennym beda zbierane do
pojemnikéw z pokrywami i magazynowane w pomieszczeniu na odpadki usytuowanym
przy zmywalni naczyn stotfowych. Pomieszczenie, to ma niezalezny bezposredni dostep z
zewnatrz gwarantujgcy wtasciwy odbiér odpadkow. Odpadki bedg wywozone kazdego
dnia po zakonczeniu pracy przez podmiot do tego upowazniony w celu utylizacji
odpadéw.

3. Dezynfekcja pomieszczen

Oprécz standardowych procedur mycia i dezynfekcji pomieszczen,
budynek (w pomieszczeniach medycznych) posiadaé bedzie, w wyznaczonych
miejscach, mobilne dwufunkcyjne przeptywowe urzadzenia bakteriobdjcze.

4, Dziat socjalny

Dla pracownikow socjalnych, opiekundw i pielegniarek DPS przewidziano pomieszczenia
socjalne zlokalizowane w piwnicy oraz na parterze budynku. W sktad pomieszczen
socjalnych wchodza: szatnie, pomieszczenie socjalne oraz tazienki. Szatnie podzielono na
meska i damska.

Wyposazenie szatni gwarantuje prawidtowe przechowywanie odziezy osobistej i
ochronnej, z wtasciwg ich segregacjs.

Pracownicy biurowi bedg posiadac szafy na odziez wierzchnig w pokojach biurowych

5. Zatrudnienie
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Przewidywane zatrudnienie przy petnej obsadzie mieszkancow:

— 50 pracownikdéw socjalnych - w petnym wymiarze czasu

— 20 pracownikdéw terapeutyczno-opiekunczych - w petnym wymiarze czasu

— 1 lekarz psycholog — umowa zlecenie

— lekarze specjalisci wg potrzeb — umowa zlecenie
Praca zmianowa. Do celowo liczba pracownikdw uzalezniona bedzie od ilosci
mieszkancow domu.
Wszyscy pracownicy bed3 posiadali orzeczenie lekarskie o zdolnos$ci do wykonywania
prac przy wykonywaniu ktérych istnieje mozliwos$¢ przeniesienia zakazenia lub choroby
zakaznej na inne osoby.

6. Wytyczne do projektdw branzowych

6.1. Wytyczne do projektu budowlanego

Budynek Domu Pomocy Spotecznej, ktory jest przedmiotem opracowania musi by¢
zrealizowany z zachowaniem przepisow prawa budowlanego oraz norm majgcych
zastosowanie, a dodatkowo musi spetnia¢ m.in. wymagania techniczno-technologiczne
oraz architektoniczne:

Okna

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych pracowaé bedg ludzie o charakterze statego pobytu
majg zapewnione oswietlenie $wiattem naturalnym.

W pomieszczeniach piwnicy nie przewiduje sie prac majgcych charakter statej pracy.
Okna bedg miaty konstrukcje zapewniajgcg mozliwosé wietrzenia pomieszczen (okna
rozwieralno-uchylne). Poziom parapetow w stosunku do podtogi min. 85cm.

Drzwi

Drzwi muszg by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania woda.
Szerokos¢ drzwi min. 90cm.

Drzwi do tazienek powinny otwierac sie na zewnatrz a w dolnej czesci powinny posiadac
otwdr o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.
Drzwi wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé wykonane za szkta niettukacego sie
(musza by¢ bezpieczne dla uzytkownikéw w przypadku sttuczenia).

Wykonczenie $cian

Sciany i sufity powinny byé z materiatu gtadkiego, niepalnego oraz niekapigcego i
nieodpadajgcego po wptywem ognia

Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych (tazienki, magazynki $rodkéw czystosci,
sprzetu porzadkowego, magazyn bielizny czystej, pomieszczenia kuchni pralni) pokryte
ceramikg na pefng wysokos¢ pomieszczenia. Muszg mie¢ powierzchnie zmywalng
odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Sciany pomieszczen w szczegdlnoéci w gabinetach medycznych, korytarzach oraz
pokojach mieszkalnych gtadkie malowane farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorach
pastelowych.
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Potaczenie Scian z podfogami nalezy wykonac¢ w sposéb bez szczelinowy, umozliwiajacy
jego mycie i dezynfekcje (zaokraglone).

Przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach $ciany nalezy pokry¢ do wysokosci, co
najmniej 2,00m i szerokosci, co najmniej 0,60m poza obszar urzadzenia materiatami
trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych (np. glazura). Fugi glazury nalezy ograniczy¢ do minimum.
Pomieszczenia bloku kuchennego, bloku pralni, kuchenki pomocniczej i pralni
pomocniczej nalezy wytozy¢ glazurg na petng wysokos$é pomieszczenia.

Sufity wszystkich pomieszczenn malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym Iub sufity
podwieszane.

Podtogi
We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, nie sliskie i wykonane z

materiatow umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje.
Szczegotowy rodzaj posadzek okresla projekt budowlany.

Uwagi:
— w gabinetach medycznych wskazane jest zainstalowanie w oknach urzgdzen
zabezpieczajacych przed nadmierng penetracjg promieni stonecznych i
przegrzania. Urzgdzenia te muszg by¢ tatwe do utrzymania w czystosci.

6.2. Wytyczne do projektu wentylacji

Wszystkie pomieszczenia projektowanego obiektu wyposazone sg3 w wentylacje
grawitacyjng zapewniajgcg wymiane powietrza zgodnie z Polskg Norma.

We wszystkich fazienkach nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa.
Wentylacje pomieszczen nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
aktualnych przepisach budowlanych i normach. W strefie przebywania ludzi predkos¢
przeptywajgcego powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 0,25m/s.

Wszystkie materiaty, z ktérych wykonane beda przewody wentylacyjne muszg posiadac
atesty i aprobaty techniczne. Instalacje nalezy izolowaé i ttumic¢ tak, aby nie zostat
przekroczony poziom hatasu dopuszczony Polskg Norma.

Ponadto wentylatory muszg mieé¢ mozliwos¢ okresowego mycia i czyszczenia.

6.3. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych

Energia elektryczna bedzie potrzebna do oswietlenia pomieszczen oraz zasilania
urzadzen technologicznych i instalacyjnych oraz do zasilania sprzetu ruchomego i
wyposazenia. WSszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia
ogolnego.

We wszystkich pomieszczeniach powinny znajdowac sie gniazdka wtykowe jednofazowe
do podtaczenia urzadzen, sprzetu i oSwietlenia miejscowego.

Wszystkie oprawy oswietlenia elektrycznego muszg byé ze szkfa niettukacego i
zabezpieczone przed rozpryskiem szkta.

Natezenie oswietlenia sztucznego powinno by¢ zgodne z aktualng Polskg Norma.
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W budynku nalezy przewidzie¢ instalacje przyzywowo-alarmowg oraz system alarmu
przeciwpozarowego.
Szczegdtowe zapotrzebowanie energii okresli projekt instalacji elektrycznej.

6.4. Wytyczne do projektu instalacji wod-kan

Woda w projektowanym osrodku potrzebna bedzie na cele:
— Gospodarczo-porzadkowe
— Sanitarne (personelu i pacjentéw)

W obiekcie nalezy doprowadzi¢ wode spetniajgcg wymagania wody pitnej.
Zapotrzebowanie na wode nalezy przyja¢ na podstawie norm zuzycia wody dla
budynkéw uzytecznosci publiczne;.

taczne zapotrzebowanie na wode okresli projekt instalacji wod-kan.

W gabinetach medycznych, w ktérych beda wykonywane badania lub zabiegi nalezy
zainstalowa¢ umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z
dtonia.

Woda do obiektu doprowadzona zostanie z sieci. Ciepta wode uzyska sie z wtasnego
zrédta (kottowni).

Zaktad powinien uzywa¢ do celdw produkcyjnych i gospodarczych wody o
udokumentowanej jakosci, spetniajgcej wymagania w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, (Dz.U.z 2017r. poz.2294).

Przewody wodociggowe, armatura i przybory instalowane muszg posiada¢ stosowne
atesty i aprobaty; (zwraca sie uwage na koniecznos¢ posiadania atestow PZH). Do
umywalek nalezy doprowadzi¢ cieptg i zimng wode. Temperatura wody cieptej 55°C.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do projektowanej ekologicznej oczyszczalni
Sciekow.

6.5. Wytyczne do projektu instalacji c.o.

Wszystkie pomieszczenia DPS posiadaty beda centralne ogrzewanie. Temperatura
pomieszczen bedzie zapewniona zgodnie z Polskg Norma.

Zasilanie instalacji c.o. bedzie odbywato sie z projektowanej kottowni w sasiednim
budynku gospodarczo-garazowym.

6.6. Wytyczne przeciwpozarowe

— Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej;

— Warunki  ewakuacji powinny  zapewnié mozliwos¢ bezpiecznego
dwukierunkowego wyjscia z budynku.
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