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Okno PCV (rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - głębokość

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalą - w skrzydle 2mm w ramie

1,5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą

bezpieczną O2(33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy

i parteru, szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna.

Klamka z możliwością zamknięcia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchyłu w skrzydłach rozwierno-uchylnych.

Montaż nawiewnika okiennego - wg projektu wentylacji.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna

SCHEMAT

Wymiar

w

świetle

ościeży

ILOŚĆ

UWAGI

TYP

Sz (cm)

Hz (cm)

150

250

33

SYMBOL O1L (lewe)

OKNA PCV

150

250

30

O1P (prawe)

200

250

5

O2 (prawe)

100

70

6

O4

100

250

30

O5

Okno PCV (stałe-fix) - profil 6 komorowy - głębokość zabudowy min.

82mm, profile zbrojone stalą - w skrzydle 2mm w ramie 1,5mm,

przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą bezpieczną

O2(33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy i parteru,

szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna.

Klamka z możliwością zamknięcia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchyłu w skrzydłach

rozwierno-uchylnych.Wewnętrzna szyba - witraż

Montaż nawiewnika okiennego - wg projektu wentylacji

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna

100

250

4

O5W

Okno PCV (stałe-fix) - profil 6 komorowy - głębokość zabudowy min.

82mm, profile zbrojone stalą - w skrzydle 2mm w ramie 1,5mm,

przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą bezpieczną

O2(33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy i parteru,

szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna.

Klamka z możliwością zamknięcia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchyłu w skrzydłach

rozwierno-uchylnych.Wewnętrzna szyba - witraż

Montaż nawiewnika okiennego - wg projektu wentylacji

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla  okna.

Kolor: drewno - sosna

100

100

28

O7

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE OARZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA - WG OPISU TECHNICZNEGO

150

165

10

O1LZ (lewe)

150

165

9

O1PZ (prawe)

Okno PCV (rozwierno-uchylne) - profil 6 komorowy - głębokość

zabudowy min. 82mm, profile zbrojone stalą - w skrzydle 2mm w ramie

1,5mm, przeszklone pakietem trzyszybowym gr. min. 48mm z szybą

bezpieczną O2(33.1) z ciepłą ramką międzyszybową. Na poziomie piwnicy

i parteru, szyba zewnętrzna antywłamaniowa 44.2.

Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem.

Zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna.

Klamka z możliwością zamknięcia na kluczyk.

Mechanizm stopniowego uchyłu w skrzydłach rozwierno-uchylnych.

Montaż nawiewnika okiennego - wg projektu wentylacji.

Dokładne wymiary ustalić na budowie.

Współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m²K - dla okna.

Kolor: drewno - sosna
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